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Introducere 


La sfârșitul anilor 1950, se presupunea că CIA a comandat o 
carte care urma să detalieze construcţia și utilizarea diferitelor 
arme chimice și biologice. Barry Rothxnan, savantul genial, chiar 
dacă oarecum excentric, care a dezvoltat Manualele pentru 
muniții improvizate ale armatei SUA, a fost pus la sarcină. 
Rezultatul este acum legendarul „Jurnalul Diavolului”. 


Deși nu se știe că niciun exemplar nu a supravieţuit epurărilor CIA 
de la mijlocul anilor 1970, această carte reprezintă un efort umil 
de a recrea lucrarea originală, folosind atât indiciile criptice pe 
care Rothman le-a lăsat înainte de moartea sa, cât și o căutare 
amănunțită a celor disponibile. literatură. Este punctul culminant 
al cercetării de cinci ani în domeniu, inclusiv articole indisponibile 
sau nedescoperite când originalul a fost compilat. Această carte 
va acoperi o multitudine de materiale letale, de la cele care pot fi 
gătite (la propriu) în bucătărie, la cele care necesită o configurație 
sofisticată de laborator. Cele mai multe, totuși, nu sunt dincolo 
de raza nimănui familiarizată cu tehnica de laborator adecvată. 
Singura diferenţă va fi că nu există agenți biologici enumerați. 

Ele sunt de utilitate limitată și prea potenţial periculoase pentru 

a fi pregătite fără abilități și echipamente foarte speciale. O 
atenţie deosebită trebuie acordată întotdeauna siguranţei. 
Substanțele cu care veți lucra sunt letale în extrem. Unele vor 
pătrunde în piele, vor emite vapori nocivi sau sunt fatale în doze 
sub miligrame. Câteva necesită substanţe chimice speciale care 
sunt cancerigene cunoscute sau sunt piroforice (se aprind spontan 
la contactul cu aerul). Toate trebuie tratate cu cea mai mare 
precauție și respect. Echipamentul de bază de siguranţă pentru 
lucrul cu aceste materiale 
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sunt mănuși de cauciuc chirurgicale și o mască de praf. Acestea vor oferi 
protecţie împotriva majorităţii toxinelor. În unele cazuri, totuși, va fi 
necesar un echipament special, cum ar fi un costum de decontaminare 


chimică, o mască de gaz militară sau o cutie de mănuși sigilată. O cutie de Dedicare 
torpedo bine construită, cu un filtru eficient și evacuare a fumului, este un 
echipament neprețţuit și merită cheltuiala achiziției sau necazurile de în amintirea prietenului meu John A. Minnery. 
construcţie. ; 3 &, A 
i Singurul care a crezut că această carte va (sau într- 


Unele exemple disponibile comercial au, de asemenea, o prevedere adevăr, ar trebui) să fie publicată vreodată. 


pentru lucrul într-o atmosferă inertă. La fel de importantă este o cunoaștere 
aprofundată a pericolelor inerente substanţelor chimice implicate. Toate 
ar trebui verificate în „Indexul Merck”, ca o precauţie minimă . Dacă 
produsul chimic este achiziţionat de la o casă de aprovizionare cu produse 
chimice, acestea vă pot furniza o „Fișă cu date de siguranţă a produsului”, 
la cerere. O lucrare de referinţă oferită de Excel pentru toate lucrurile 
chimice este „Manualul de referință pregătit pentru tehnicianul chimic”, 
disponibil la majoritatea magazinelor de carte tehnice. Studiul atent al 
acestei cărţi, cu puţină practică de laborator, poate învăţa pe oricine cu 
inteligență medie să efectueze tehnicile necesare pentru toate sintezele 
chimice, cu excepţia celei mai complexe. Este foarte recomandat. 


NOTĂ SPECIALĂ - Nu sunt furnizate ilustraţii ale diferitelor plante și 
ciuperci toxice. Fotografiile sau desenele alb-negru sunt, în general, 
inadecvate pentru o identificare adecvată. Orice librărie sau bibliotecă 
decentă are cărți despre plante otrăvitoare cu ilustraţii color. Utilizați unul 
dintre acestea ca ghid. 
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Warning 


Informaţiile prezentate aici au potenţialul 
de a fi extrem de periculos. În nicio circumstanţă, autorul sau 
editorul nu susţine încercările de a produce produsele descrise 
aici sau 
utilizarea acestora. Datele sunt în scop educațional 
și nu trebuie folosit altfel. Nici autorul, nici editorul nu își 


asumă nicio responsabilitate pentru 
utilizarea sau utilizarea greșită a conţinutului acestei cărți. 
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MANIPULARE - Evitati inhalarea, ingestia si pielea 
a lua legatura. Acest alcaloid este percutan - poate fi absorbit 
prin piele. 

DOZE - IOOmg ar fi suficient pentru majoritatea 
oameni. Aconitina cristalină este de 10 până la 15 ori mai mult 
toxic decât forma amorfă, cu o doză letală ca 
scăzut până la 4 mg. 

SIMPTOME - Luate pe cale orală, simptomele de obicei 
începe în câteva minute, deși pot fi întârziate cu aproximativ o 
oră. Există mai întâi amorțeală și furnicături 
a feţei și a gurii care se extinde ulterior în întreg 
corp. Vărsăturile apar de obicei, dar nu întotdeauna. Acolo 
este amețeli, slăbiciune musculară, pierderea vorbirii, cardiace 
neregularități și, în final, insuficienţă cardiacă. Doze mari 
poate provoca moartea rapidă prin șoc, dar de obicei moartea 
apare între 8 minute și 4 ore după ingestie. 

DETALII - Rădăcina sub formă de pulbere a plantelor de aconit 
au fost folosite ca otravă încă din vremea străvechi 


Viii Aconitina 
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greci. Planta este cunoscută în întreaga lume sub o varietate de 
nume, cum ar fi Wolfsbane, Monkshood și Friar's Cap. Cea mai 
puternică varietate este A. ferox sau Aconitul indian, care crește 
doar în nordul Indiei. Această specie particulară este atât de 
otrăvitoare încât manipularea ei cu mâinile goale poate provoca 
otrăviri grave, deși probabil nu fatale. 


Prin urmare, trebuie să purtaţi întotdeauna mănuși atunci 
când recoltaţi orice aconit. Planta este cea mai otrăvitoare chiar 
înainte de înflorire. Planta Delphinium sau Larkspur conţine, de 
asemenea, aconitină, împreună cu delfinină, un alcaloid cu 
toxicitate similară. Sovieticii au folosit glonţuri de calibru n .32 în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care conţineau 20 până 
la 30 mg de aconitină. Germanii au capturat mai multe dintre 
aceste cartușe în 1944 și au decis să le testeze, folosindu-și rezerva 
nelimitată de „criminali”* condamnaţi. Cinci prizonieri au fost 
împușcați o dată în coapsa și reacţiile lor au fost observate. Timp 
de 20 până la 25 de minute nimic de făcut. - s-a întâmplat, apoi au 
început să aibă salivaţie și vărsături grele, progresând spre 
convulsii și în cele din urmă moartea la aproximativ 2 ore după ce 
au fost împușcați. 

Aceste gloanţe conţineau forma cristalină care este cea mai 
mortală, mai ales atunci când sunt încălzite la temperatură 
ridicată, așa cum este într-un glonţ. De asemenea, emană fum 
foarte toxici atunci când este încălzit. 

Aconitina este solubilă în alcool, eter și cloroform. 
Este doar puţin solubil în apă. 


Producţia de aconitine 1) 


Tapetaţi coșul unui percolator cu hârtie de filtru și umpleţi cu 
rădăcină de aconit pudră până când este plin pe jumătate. 

2) Umpleţi percolatorul pe jumătate cu un amestec de o parte 
alcool amil și trei părți metanol. Infiltraţi timp de 30 de minute. 
„Fă acest lucru într-o zonă bine ventilată. 

Fumul de metanol este atât otrăvitor, cât și inflamabil; 

3) Scurgeţi alcoolul, adăugaţi aceeași cantitate de amestec de 

alcool proaspăt în percolator și repetaţi pasul 2. 


4) Scurgeţi alcoolul. Luaţi un vârf de pudră din coș și lăsaţi-o să 
se usuce bine. Când se usucă, gustă o cantitate mică de pulbere. 


Dacă amorţește limba, repetă extracția. Dacă nu, aruncaţi pulberea 
și treceţi la oprirea 5. (Gustarea unei cantităţi mici de pulbere nu 

vă va face rău, dar asiguraţi-vă că nu o înghiţi și clătește-ți gura de 
mai multe ori după aceea). 


5) Combinaţi extractele alcoolice. Turnaţi-le într-un balon de 
distilare până când este plin pe jumătate. Conectaţi un aspirator 
pentru a oferi vid și distilați ușor până când balonul mai are doar 
un sfert din volumul inițial. 


6) Adăugați aceasta într-o sticlă de acid sulfuric 1% și agitaţi 
timp de câteva minute. Ar trebui să existe de cel puţin cinci ori mai 
multă soluţie acidă decât extractul de alcool. 


7) Se adaugă acest lichid într-o pâlnie de separare cu un volum 
egal de eter etilic și se agită timp de câteva minute. 


8) Scurgețţi stratul inferior (apă) și economisiţi. Aruncați stratul 
superior (eter). 

9) Adăugaţi amoniac diluat până când pH-ul este alcalin (8 sau 
mai mare). 

10) Se adaugă acest lichid într-o pâlnie de separare cu un 
volum egal de eter etilic și se agită, timp de câteva minute. 


11) Scurgeţi stratul inferior (apă) și aruncaţi-l. 
Adăugaţi o cantitate mică de apă rece în pâlnie și agitaţi. Scurgeţi 
apa și aruncați. 

12) Evaporaţi eterul într-o zonă bine ventilată, departe de orice 
sursă de scântei. Vaporii de eter sunt explozivi. 


13) Adăugaţi reziduul într-o cantitate mică de apă fierbinte, 
filtraţi și puneţi-l la frigider peste noapte pentru a se cristaliza . 


14) Filtraţi această soluţie și uscați pulberea. A se păstra într-o 
sticlă ermetică. 


Aconitina 
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SURSA - Extras din culturi de mucegai de as-pegillus flavus. 


FORMA - Cristale incolore cand sunt pure. 
MANIPULARE Trebuie manipulat întotdeauna într-o 
cutie de torpedo sigilată datorită toxicității sale extreme 

și naturii cancerigene. 

DOZARE - Un miligram (depinde de puritatea 
compusului). 

SIMPTOME - Pierderea poftei de mâncare, slăbiciune 
la nivelul membrelor. Autopsia evidenţiază hemoragia și 
necroza hepatică a rinichilor. Identic cu daunele 
progresive cauzate de consumul excesiv de alcool. 


DETALII - Aflatoxinele sunt produsul otrăvitor al unui 
grup de mucegaiuri polinucleare care cresc pe alune, 
porumb și în făina de seminţe de bumbac. Ei sunt 
responsabili de boala Turkey X" care devastează 
ocazional industria păsărilor de curte. Prezenţa 
mucegaiului nu indică întotdeauna prezența toxinei. 
Producţia de toxine depinde de diverși factori, cum ar fi 
umiditatea și temperatura. Există două elemente de 
bază. tipuri de aflatoxine , ambele fiind fluorescente la 
lumină UV (neagră) Odată ce mucegaiul a fost identificat, 
lumina UVI este o modalitate excelentă de a verifica producția de: 
Aflatoxina B strălucește în albastru, în timp ce Aflatoxina G strălucește 


aflatoxină 
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verde. Dacă este posibil, aflatoxinele trebuie manipulate numai în 
formă lichidă, adică alcool ID dizolvat, atunci când sunt în afara 
torpedoului. Toxina pură este fatală la o doză de 0,0063 mg per 
kilogram de greutate corporală și este un cancerigen puternic în 
doze mai mici. Moartea apare de obicei în aproximativ o săptămână. 
Ceva atât de puternic ar trebui tratat cu maximă precauţie și 
respect. Cea mai grea parte a producţiei de aflatoxină este găsirea 
unei culturi de mucegai potrivite pentru a fi folosită ca starter. 


O expediţie pe teren este în ordine. Un manual bun de microbiologie 
va oferi indicii utile despre localizarea și identificarea mucegaiului. 


Producţia de aflatoxină 1) 

Sterilizaţi 150 de grame de grâu mărunţit într-un cuptor la 100 
C timp de o oră. Aveţi grijă să preveniţi arsurile. 

În același timp, sterilizaţi un ulcior de sticlă de un galon sau un balon 
de fierbere de 4 litri. Acesta din urmă este de preferat. 

2) Purtaţi o mască de praf, cască de duș și haine curate. 
Spălaţi zona de lucru cu dezinfectant înainte de a începe lucrul și 
asiguraţi-vă că camera nu are curent de aer. 

3) Când ambele sunt reci, umpleţi grâul mărunţit în ulcior sau 
balon și udaţi-l cu 1/3 cană de apă distilată. 

4) Se inoculează cu cultura de A. flavus, se acoperă cu un 
tampon de bumbac steril și se incubează la 30 C* timp de 7 până la 9 zile. 
Aveţi grijă să nu contaminaţi mediul cu alte organisme. 


5) Adăugaţi 750 ml de cloroform în vas și agitați pentru a clăti grâul și 
orice formațiuni de mucegai. Reflux pe baie de aburi timp de 10 minute. 
Aveţi grijă să evitaţi contaminarea zonei de lucru cu spori. Întotdeauna 
purtați masca de praf. Notă - dacă se folosește un balon de fierbere de 4 litri 
pentru a crește cultura, acesta poate fi refluxat în același. Dacă nu, atunci se 
scoate cultura în porții și se refluxează într-un balon mai mic. Acest lucru, 
totuși, vă expune unui pericol inutil și ar trebui evitat dacă este posibil. 


6) Se răcește la temperatura camerei și se filtrează prin două 
filtre de cafea. 


7) Refiltrează printr-un filtru de cafea care conține 400 
grame de sulfat de sodiu anhidru (complet uscat). 
8) Repetaţi extracția cu încă două porții de 750 ml de cloroform. 


9) Se combină extractele și se evaporă la un volum de aproximativ 
10 ml pe baie de abur sub un curent de azot. 


10) Se adaugă reziduul la 200 ml de eter de petrol, încet, cu 
agitare viguroasă pentru a precipita toxina. 

11) Se răcește la 5 C* și se filtrează printr-o pâlnie Buchner 
mică. Randamentul este de aproximativ 500 mg aflatoxine brute 
cu o puritate de 50 până la 60 %. Poate fi utilizat ca atare sau 
purificat suplimentar folosind cromatografie lichidă. Acest lucru, 


totuși, este în general inutil pentru majoritatea utilizatorilor de 
toxină. 


aflatoxină 
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SURSA - Anumite ciuperci din familia Amanitei. 


FORMĂ pulbere sau cristale alb-gălbui. Solubil în apă, etanol 
și metanol. 

MANIPULARE - Evitati ingestia si inhalarea. 

DOZE - IOOmg, ingerat. _ 

SIMPTOME - Debutul variază de la SO minute până la 24 de ore. Încep 
cu vărsături, diaree, dureri de stomac și transpiraţii reci. Victima începe să 
slăbească, bătăile inimii devin neregulate și, după 2-3 zile, intră în comă. 
Moartea urmează de obicei în 5 până la 10 zile, în funcţie de doză. Dacă se 
îmbunătățește în a treia zi, este probabil să se recupereze. Dacă rămâne la 
fel sau se înrăutățește, moartea va avea loc în curând. 


DETALII - Toxicitatea anumitor ciuperci de amanita este bine 
cunoscută de secole. Principalele specii toxice din Statele Unite 
sunt Amanita phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna 
și A. virosa. Conţin un amestec de toxine amanitină, faloidină și 
faloină. Căldura slăbește sau distruge toxinele, dovadă fiind 
faptul că sucul proaspăt presat de Amanita este de trei ori mai 
toxic decât sucul fiert. Nu există un antidot pentru aceste toxine 
- tratamentul este în mare parte simptomatic. Ficatul este ţinta 
principală și este practic distrus pe scurt 


Toxinele Aminita 
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expunere. În ultimul timp, a existat un oarecare succes cu 


utilizarea transplanturilor de ficat pentru a repara deteriorarea amanitei. 


Câștigi ceva, pierzi ceva. Rata mortalităţii în cazurile care apar în 
mod natural este de 55%. Cea mai importantă informaţie pentru 
un medic care tratează o victimă a otravirii este ce toxina a fost 
investită. Dacă se știe că o victimă a mâncat ciuperci sălbatice, 
aceasta îi ușurează mult munca. 

O toxină necunoscută introdusă prin mijloace necunoscute este 
foarte greu de tratat. Deoarece va trebui să aduni ciupercile în 
sălbăticie, un manual bun cu imagini color este de nepreţuit. 
„Ghidul câmpului de ciuperci” al lui Simon și Schuster este unul 
dintre cele mai bune și foarte recomandate. 


Extracţia toxinei amanitei 1) Puneţi 


ciupercile proaspete pe un gratar și fie uscate la aer, fie uscate 
într-un cuptor la cea mai scăzută temperatură. Asiguraţi-vă că nu 
le pârjoliți. 

2) Puneţi ciupercile uscate într-un blender și măcinaţi într-o 
pudră. 

3) Acoperiţi pulberea cu de cinci ori mai mult metanol și 
amestecați timp de cinci minute. Lăsaţi pudra să se înmoaie în 
blender timp de aproximativ trei zile, pornind mașina timp de cinci 
minute la fiecare douăsprezece ore sau cam asa ceva. 


4) Se filtrează soluţia și se aruncă solidele. 

5) Puneţi soluţia într-un vas puţin adânc și lăsați 
alcoolul să se evapore. 

6) Răzuiţi reziduul de gumă de pe vas și 
se dizolvă în cantitate minimă de pentan. 

7) Filtrați această soluţie și aruncaţi solidele. 

8) Puneţi soluția într-un vas puţin adânc și evaporaţi pentanul. 
Cristalele recuperate sunt un amestec al principalelor trei toxine. 
Etapele 7 și 8 pot fi repetate, dacă se dorește, pentru purificare 
ulterioară. 

Notă - Nu uitaţi să efectuaţi toată evaporarea într-o zonă bine 


ventilată, deoarece atât pentanul, cât și metanolul au vapori 
periculoși și inflamabili. 
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TRIOXIDE. 
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at d 


SURSA - Casa de aprovizionare cu produse chimice in forma pura. 
Disponibil și în unele insecticide la diferite concentrații. 


GREUTATE MOLECULARĂ. (197,82) 

FORMA - Pulbere cristalina alba. Inodor și fără gust, dar pare 
să aibă o textură oarecum granuloasă în gură. Cu cât este mai fin 
pudră, cu atât este mai eficient. 


DOZE - Variază în funcţie de individ, între 100 mg și 1 gram 
pentru majoritatea oamenilor. 

SIMPTOME - Varsaturi dureroase si diaree, dupa o intarziere 
de pana la o ora sau cam asa ceva, eventual colaps al sistemului 
nervos central. Îngestia unei cantită i mari de arsenic, care se 
absoarbe rapid, i mai ales dacă se consumă  ialcool, produce 
otrăvire paralitică, cea mai periculoasă formă de intoxica ie cu 
arsenic. Acest lucru provoacă deprimarea SNC și moartea rapidă. 
Se recomandă prudenţă, deoarece dozele mari pot provoca 
vărsături înainte de a putea fi absorbite. 


DETALII - Arsenicul a fost folosit de secole. 


A fost un favorit special al marilor otrăvitori renascenti tiai  colii 
vene  iene. Instrumentul preferat al lui Cesare Borgia a fost un 
compus de arsenic pe care l-a numit „La Cantarella”. Mai întâi a 
otrăvit o scroafă cu o doză mare de arsenic, i-a îndepărtat organele 
interne și 


Trioxid de arsen 
11 
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le-a acoperit cu mai mult arsenic. Pe măsură ce organele s- 
au putrezit , din ele a curs un lichid care a fost colectat și 
evaporat. Pulberea albă rămasă a fost La Cantarella, un 
compus de arsenic concentrat biologic . Deși a fost posibil 
să se detecteze arsenul într-o autopsie încă de la începutul 
anilor 1800, totuși, ocazional, scapă de legist. Acest lucru 
apare de obicei atunci când au fost administrate doze mici 
într-o perioadă de timp, ceea ce poate simula mai multe boli 
progresive. În mod surprinzător, este dificil să detectezi 
arsenul la o persoană vie. 


Toxină * Arsina devine 


SURSA - Descompunerea la temperatură ridicată a trioxidului 
de arsen. De asemenea, utilizat în unele procese chimice 
industriale. 

FORMA Gaz incolor cu miros puternic de usturoi. 

MANIPULARE - A se evita inhalarea. 

DOZARE - 300 ppm (părți pe milion - o măsură a 
concentrației de gaz în aer) provoacă moartea în 5 până la 
10 minute. Concentraţiile mai mari sunt mai rapide. 

SIMPTOME - Mai întâi există o senzaţie vagă de disconfort, 
leșin, senzaţie de arsură la față, dureri de cap și greață 
severă, vărsături continue, sufocare și durere severă. 
Moartea se datorează depresiei sistemului nervos central. 


DETALII - Arsina este un produs secundar comun al multor 
industrii chimice. Gazul lewizit folosit în primul război 
mondial a fost o formă de arsină. Secțiunea de arme are o 
grenadă cu gaz care generează arsenă. Arsina este cea mai 
bună atunci când este utilizată în zone închise în concentraţie 
mare. Moartea din cauza acestui tip de expunere este 
remarcabil de rapidă, deoarece gazul oprește sistemul 
nervos central în câteva secunde. 


SURSA - Extras din piei de diferite specii 
a broaștelor din America de Sud și America Centrală. 
FORMA - Pur: cristale incolore. Brut: pulbere albicioasă. 


MANIPULARE - Evitaţi contactul inutil. 

DOZE Pur - 0,2 mg IV. Brut - 2 mg IV. 

Inofensiv pe cale orală, cu excepția cazului în care există ulcere 
sau rani In gura. 

SIMPTOME - Salivaţie, gât îngust, spasme, paralizie și 
moarte. 

DETALII - Batrahotoxinele sunt veninurile puternice de 
steroizi extrase din pielea diferitelor specii de broaște 
(Phyllobates terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates 
pumilio etc.). Este cel mai puternic venin de animale cunoscut, 
fiind de aproape zece ori mai mortal decât tetrodotoxina. 
Este folosit de diferite triburi indiene ca otravă pentru săgeți. 
Otrava este eliminată de broască atunci când este sub stres 
de căldură sau durere. 

Indienii puneau în ţeapă broasca: pe un băț și o ţineau 
deasupra focului. Veninul ar forma picături, ca niște mărgele 
de transpiraţie, pe pielea sa, care apoi ar fi fie răzuite și 
depozitate, fie ar rula vârfurile săgeţilor în el. Se spunea că 

o broască oferă suficientă otravă pentru până la 50 de săgeți 
de vânătoare. Dintr-un motiv necunoscut, posibil lipsa de 
energie naturală 
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dușmani, exemplarele ţinute în captivitate își pierd încet toxicitatea 
în timp, iar descendenții lor pot să nu prezinte deloc toxicitate. S- 
a observat că o broaște care suferă de stres extrem înainte de a 
muri și-a recăpătat întreaga potenţă a veninului său. Veninul 
trebuie extras cât timp broasca este în viață sau la scurt timp după 
moarte, deoarece acțiunea enzimei începe să distrugă toxina. 
Japonezii folosesc o tehnică de plasare a broaștelor râioase într-o 
cușcă electrică pentru a-și produce „sudoarea de broască” 
afrodisiacă foarte apreciată. 

Din cauza deficitului de broaște și a posibilităţii lor limitate de 
aprovizionare, acest lucru ar trebui investigat. Toxicitatea variază 
în funcţie de specia de broaște, cea mai otrăvitoare fiind 
„Phyllobatesterribilis”, galben strălucitor, care trăiește într-o zonă 
mică lângă râul Saija din vestul Columbia. Este de cel puţin 20 de 
ori mai toxic decât orice altă specie. 


NOTĂ - O referință excelentă despre broaște este numărul 
din februarie 1983 al revistei Scientific American, care conţine 
articolul „Dart-Poison Frogs”, de Charles W. Myers și John W. Daly. 
Include plăci color ale broaștelor și hărți care arată diferitele lor 
habitate. 


Extracţia batrachotoxinei 1) 
Broaștele sunt ucise cu eter și jupuite cu grijă folosind pense 
și foarfece. Pielea este apoi tăiată în bucăţi mici și înmuiată în 
metanol în proporție de 500 ml la 250 de piei de broască. 


2) Pune metanolul și pielea într-un blender și amestecă la 
viteză mare timp de 5 minute. Se filtrează soluţia și se repetă încă 
de două ori cu metanol proaspăt. Aruncaţi pielea când este gata. 


3) Se concentrează extractele metanolice sub 


vid la 30 * C până când au o treime din volumul iniţial. 


4) Se răcește soluţia la 5 * C și se diluează cu de trei ori mai 
multă apă distilată. Toate extracţiile ulterioare se vor face la 5*C. 


5) Se extrage soluția apoasă de metanol de trei ori cu volume 


egale de cloroform. Acest lucru se face prin agitare într-o pâlnie 
de separare. 
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6) Soluţiile de cloroform sunt combinate și extrase de patru ori 
cu O jumătate de volume de acid clorhidric 0,1N rece (HC1). 


7) Aceste extracte acide sunt ajustate la pH 9-10 folosind 
hidroxid de amoniu 1.ON și extrase de trei ori cu volum egal de 
cloroform. 

8) Extractele cloroformice sunt combinate, uscate pe sulfat de 
sodiu și concentrate sub vid până la uscat. Reziduul va fi brut, un 
amestec de aproximativ trei alcaloizi diferiţi. Randamentul va 
depinde de specia de broaște utilizate. Într-un test, 5000 de 
Phyllobates aurotaenia adulţi au produs 157 mg de alcaloizi 
amestecați , în timp ce 750 de Dendrobates tricolor adulți au dat 
80 de nig. 


Batrahotoxine 
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SURSA - Sinteză chimică . 

FORMA - Lichid limpede cu clorura de hidrogen. 
Foarte volatil. 

MANIPULARE - Păstraţi containerul etanș închis și 
evitaţi contactul cu vaporii. 

DOZARE - Cauza lacrimării severe la nivelul ochiului 
concentraţia sata a fost de 0,01 8 mg/litru. 0,1 0 mg/ 
L este intolerabil după minut și expunere 2,3 0 mg/L 
este letal după 10 minute. 

SIMPTOME - Lachrimato r (gaz lacrimogen) - 
lacrimare severă și arsură a ochilor. 

DETALII - Cloracetona este pe o parte din primele gaze 
lacrimogene din Primul Război Mondial. Deși extrem de eficient, 
are tendința de a polimeriza (defalcarea substanţelor inerte) la 
depozitare îndelungată și a căzut în neutilizare. Adăugarea unui 
procent mic de hidrochinonă (o substanţă chimică fotografică 
comună) poate ajuta la prevenirea acestui lucru. 

În afara acestui lucru, ar trebui să fie 
pregătit proaspăt pentru a preveni defecțiunile. Un site ușor 
de făcut și materialul atât de disponibil pe scară largă ar trebui , 
să găsească mulți să folosească planificarea tactică. 

Orice mască de gaz care conţine cărbune va fi filtrată 

eficient. Sticlele sigilate care vor izbucni tone de 

impact asupra modului ușor de a utiliza acest material. 
Attachin ga firecracke r wit ha delay fus e (a cigarett e slippe d 
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peste siguranță, de exemplu) la sticlă va oferi timp 
de evadare în timpul acţiunilor de hărţuire. 


Producţia de cloracetonă 


1) Instalaţi o sticlă de A mere a gazului care 
conține 100 de grame de hipoclorit de calciu (HTH) . 


2) Începeţi adăugarea unui amestec de jumătate de acid muriatic 
și jumătate de apă în borcanul de gaz într-un flux lent. 

Va fi nevoie de un total de 200 de grame din acest amestec 
acid. Gazul clor gălbui-verzui va începe să se genereze. 
Dacă nu, o aplicare blândă de căldură pe balonul 
generator ar trebui să facă lucrurile să meargă. 

3) Când tot gazul a fost generat, verificaţi 
greutatea specifică a acetonei cu un hidrometru. 
Dacă citește cel puţin 1.16, atunci procesul este complet. 
Dacă nu, repetați etapa de generare a gazului cu aproximativ 1/4 
din cantitatea utilizată anterior. Verificaţi din nou cu hidrometrul. 
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COLCHICINE 


SURSA - Extras din floare de toamnă (Colchicu m autumnale) . 
De asemenea, este disponibil de la companiile de produse chimice. 


GREUTATE MOLECULARĂ - 399,4 3 FORME - 


Pulbere amorfă galbenă. 
MANIPULARE - Evitaţi inhalarea, ingerarea sau contactul cu pielea. 


DOZE - Ingeste d - 2 0 mg . intravenos - 2 mg. 

SIMPTOME - După câteva ore (ingerate) - diaree, dureri 
abdominale, vărsături. grea ă 
Cauza eof deat lui respirator y paralizie . Dozele intravenoase 
lucrează mult mai rapid, provocând moarte subită fără niciun 
simptom. 

DETALII - Planul de utilizare a medicamentului pentru 
colchicină în tratamentuimuteiăvire foarte eficientă din cauza 
dozei de toxicitate foarte scăzute și a faptului că autopsiile vor 
arăta doar simptomele de gastroenterita acută. 

Acest lucru nu înseamnă totuși nedetectabil. 

Înseamnă doar că este probabil să fie trecută cu vederea. De 
asemenea, sunt foarte utilă otravă, mai ales când nicotina 
folosește un liant. Colcicina este grozavă pentru gloanțe de 
calibru mic (.22) , deoarece de obicei nu va reţine suficient de 
mult din cele mai multe alte otravă. Se dizolvă lent 
apă, dar se dizolvă rapid cu etanol (lichior). 

De asemenea, planul de alcaloizi este cel mai bun pentru recoltarea 
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Crocus de toamnă chiar înainte de înflorire, când conţinutul 
de alcaloizi este cel mai ridicat. Dacă nu alegeţi calea de 
extracţie, orice casă decentă de aprovizionare cu produse 
chimice o va transporta. Am avut o casă de chimie care 
refuză să-mi vândă cianura de potasiu, dar care nu a avut 
probleme să-mi vândă toată colchicina pe care mi-o doream 
(la 30,00 USD gramul). Colchicina este de cel puţin 5 ori mai 
mortală decât cianura. Este o lume amuzantă. 


Colchicina a fost, de asemenea, folosită de cultura de droguri 
pentru a induce mutații genetice în planta de canabis și , astfel, 
pentru a crește potenţa acesteia. Semințele de la plantele mutate 
sunt recoltate și semănate pentru a crește o recoltă nouă și mai 
puternică. Dacă se fumează marijuana din planta originală, sunt 
posibile decese și, într-adevăr, probabil să apară. Cel puţin o 
duzină de cazuri de otrăvire cu colchicină din această sursă sunt 
înregistrate. Doza fatală este necunoscută, dar este cu siguranţă 
mai mică decât doza orală de 20 mg. Pentru a utiliza această cale 
de inducţie, dizolvați doza de colchicină în cantitatea minimă de 
alcool și picuraţi-o în capătul deschis al unei ţigări. Trebuie avut 
grijă pentru a evita decolorarea sau modificarea aspectului ţigării 
în orice fel. Cel mai bine este să utilizaţi o seringă hipodermică 
sau un aparat similar pentru a plasa doza la jumătatea ţigarei, mai 
degrabă decât la vârf. Acest lucru se datorează faptului că primele 
pufuri nu sunt de obicei inhalate. Nu perforaţi hârtia de ţigară. 


Producția de colch icine 1) 


Materialul vegetal uscat și măcinat este percolat cu etanol 
80% timp de câteva ore. Asiguraţi-vă că faceţi acest lucru într-o 
zonă bine ventilată. 

2) Se filtrează soluţia în percolator și se încălzește 
o baie de apă pentru a reduce volumul la aproximativ 20%. 

3) Adăugaţi ceară topită (aproximativ 1/2 din volum) în soluția 
încă fierbinte, amestecați puternic și lăsaţi să se răcească. Acest lucru 
elimină grăsimile și gudroanele. 

4) Filtrați pentru a îndepărta ceara și adăugaţi de trei ori volumul său 
de apă rece. Amestecaţi vioi. Acest lucru va elimina mai mult gudron. 
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5. Soluţia de apă este filtrată și adăugată într-o pâlnie de 
separare cu o cantitate egală de cloroformă. Agitaţi câteva minute. 


6) Scurgeţi stratul inferior (apă) și aruncaţi-l. 


7) Încălzește soluţia de cloroform pe o apă fierbinte pentru a îndepărta 
tot solventul. Faceţi acest lucru într-o zonă bine ventilată, deoarece fumurile 


de cloroform sunt narcotice. 


8) Se dizolvă reziduul în alcool fierbinte și se filtrează. 

9) Evaporaţi alcoolul pe o baie de apă fierbinte. Acum aveţi 
colchicină. 

Dacă doriţi să vă purificaţi în continuare colchicina, dizolvaţi-o 
în cantitatea minimă de acetat de etil fierbinte. 
La răcire, colchicina se va recristaliza din solvent. 
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CONIINE 


SURSA - Extras din Poisonou s Hemloc k 


(coniu m maculataum) . 

FORMA - Ulei colorat si lichid cu miros neplacut. 

GREUTATE MOLECULARĂ - 127,2 2 DOZE - 300 

mg (8pânăla 10 picături). 

MANIPULARE - Evitaţi ingestia de contact de piele. 

SIMPTOME - Slăbiciune „somnolenţă, „grea ă  ,vom- 
mâncărieseiraţsâixlitcilă, paralizie, 
Deat his du eto paralysi soft the central nervous system. 


DETALII - Un extras crud de hemloc era folosit de grecii antici 
pentru a executa dușmanul în stare. 
Descrierea lui Platon a morții lui Socrate a fost foarte detaliată să 
ţină seama de simptome și de progresia lor. Pur e coniin e a sa 
burning g tast e similar rto low-grad e ho t sauc e an da 
characteristic c odo r which shhoul dbe masked . 

Har d liquo ror pungen t spic y food s are 

be t for this . Otrăvirea este un proces relativ dureros, dar durează 
câteva ore, iar victima este conștientă și avertizată până la sfârșit. 


Producţia de coniine 1 ) 
Tocătură grosieră liră de hemock și macerat o amestecare . 
timp de 5 minute cu un amestec de 2 litri de cloroform moale și 20 
O ml soluţie de hidroxid de sodiu 5 %. 


[i 
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2) Filtraţi și aruncați solidele. 

3) Puneţi lichidul într-o pâlnie de separare, lăsaţi straturile 
să se separe și scoateţi stratul inferior. 

Aruncă asta. 

4) Se adaugă 200 ml de soluţie de acid clorhidric 2N în 
stratul de cloroform, se agită bine și se evaporă pe o baie de 
apă fierbinte. Asiguraţi-vă că aveţi o ventilație adecvată. 

5) Rămâne o soluţie verde pal care este filtrată prin cărbune 
activat sau celită pentru a îndepărta 
gudron. 

6) Se adaugă hidroxid de sodiu până când pH-ul acestei 
soluţii este bazic (9 sau mai mult). 

7) Se adaugă 200 ml de cloroform și se agită bine. Separaţi 
straturile în pâlnia de separare. Repetaţi extracția pentru un 
total de cinci porții de 200 ml de cloroformă, apoi aruncaţi 
stratul de apă. 

8) Combinaţi extractele de cloroform și evaporaţi soluţia până când nu se 
mai simte mirosul de cloroform. Rezultatul este coniina brută. Poate fi 
transformat în formă de clorhidrat prin trecerea gazului clorhidric uscat prin 
soluție, dar acest lucru este de obicei inutil. 
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COYOTOXIN 


SURSA - Extras din fructe uscate de Coyotill o bush(karwinski 
humboldtiana) , care cresc în SW Texas, nordul Mexicului și sudul 
Californiei. ; 

FORMA - Pudra galbena de amorfo . 

MANIPULARE - Evitaţi contactul inutil. 

DOZARE - Pe e gram. 

SIMPTOME - După mai multe zile sau săptămâni, există 
slăbiciuni și coordonare slabă. 
membrele, care progresează până la paralizia totală și moartea. 

DETALII - Fructele de pădure din coyotill sau autobuz au fost 
bine cunoscute de tribul indigen din India care provoacă paralizie 
fatală. Timpul de lag implică dizolvarea și o variabilă 
atât de largă, care ar fi dificil să-și dea seama care a fost cauza 
morții. După câteva zile, veţi găsi toate urmele de toxină din 
sistemul și autopsiile și nu vor evidenția leziuni specifice. 
Simptomele și progresia bolilor sunt remarcabil asemănătoare 
sclerozei amiotropic laterale (boala Lo u Gehrig). 


Produsele de toxină sunt pure în proporţie de 85%. S-ar putea 
purifica în continuare prin cromatografie, dar acest lucru este în 
general inutil pentru utilizare pe teren. 


Producţia de coyotoxină 1) 
Măcinaţi amestecul de fructe de pădure uscate până la o 
pudră fină. 
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2) Adăugaţi cloroform în pulbere pe o bază unu pentru 
unu, în greutate, și amestecați timp de o oră la viteză mare. 

3) Filtrați pulberea și repetaţi pasul 2 încă de două ori la 
viteză mare, folosind cloroform proaspăt. 

4) Se combină extractele de cloroform și se încălzește pe o baie 
de apă până când se concentrează la aproximativ 20% din volumul 
lor iniţial. Asiguraţi-vă că faceţi acest lucru într-o zonă bine 
ventilată, deoarece vaporii de cloroform sunt narcotice. 

5) Adăugaţi acest concentrat într-un blender care conține de 
aproximativ 12 ori mai mult hexan. Se amestecă la viteză medie 
timp de 5 minute. 

6) Toxina va precipita sub formă de pulbere galben 
plictisitor. Se filtrează precipitatul și se redizolvă în cea mai 
mică cantitate de cloroform. Repetaţi pașii 5 și 6. 

7) Filtru și pulbere uscată. 
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CYANIDES 


Cianură de potasiu (KCN). Cianură de sodiu 
(NaCN). Cianură de hidrogen (HCN). 

SURSA - Aprovizionare cu produse chimice sau industriale. 
Sinteză acasă. Cianurile sunt utilizate pe scară largă în industria 
materialelor plastice pentru producerea de materiale precum 
nailon. 

FORMA - KCN - bulgări sau cristale albe; NaCN - pulbere albă; 
HCN - lichid volatil incolor cu miros de migdale amare. 


MANIPULARE - A se evita ingerarea sau contactul cu pielea. 
Nu inhalați vapori, în special de la HCN. 

DOZARE - KCN sau NaCN - 300mK. HCN - 150 mg. 

Simptome * Greaţă, salivaţie, cefalee, respiraţie rapidă și 
profundă, colaps, convulsii și moarte. 
Viteza depinde de dozare - dozele mari funcționează rapid. 
Când este ingerat, debutul depinde de conținutul stomacului. 
Dacă este practic gol, simptomele vor apărea mai repede. 


DETALII - Un articol de bază pentru asasini și scriitori de 
mistere, cianurile sunt de fapt supraevaluate în cea mai mare 
parte. Există multe otrăvuri care sunt mult mai toxice decât 
sunt - aconitina, nicotina și colchicina fiind doar câteva. Cianura 
are un avantaj puternic faţă de celelalte, totuși - atunci când 
este utilizată într-o doză moderat de mare (așa cum este 
enumerată mai sus), acestea 
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au o viteză de declanșare extraordinară. O respiraţie bună de HCN provoacă 
inconștiență aproape instantanee și moarte în 90 de secunde. Cel mai rapid 
deces înregistrat pentru HCN este de 10 secunde. KCN și NaCN provoacă de 


obicei moartea în mai puţin de 5 minute. CN interferează cu enzima care 
permite celulelor să absoarbă oxigenul, provocând de fapt sufocare la nivel 
celular. De asemenea, paralizează centrii respiratori ai creierului și 
îngustează vasele de sânge. În anii 1950, KGB a folosit cel puţin 3 tipuri de 
proiectoare care furnizau o ceață HCN. Arma a simulat un atac de cord, dar 
nu a fost 100% nedetectabilă. Puţine arme sunt. Bogdan Stashinsky, un 
asasin KGB care a folosit proiectorul HCN în 2 crime, a descris efectele 
acestuia după cum urmează: „Efectul vaporilor otrăvitori este de așa natură 
încât arterele care alimentează creierul cu sânge devin paralizate aproape 
imediat. Absența sângelui în creier. precipită o paralizie normală a creierului 
sau un atac de cord, în urma căruia victima moare în 90 de secunde după 
inhalarea vaporilor otrăvitori, efectul otrăvirii dispare complet arterele să 
revină la starea lor normală, fără a lăsa nicio urmă a agentului ucigaș care a 
precipitat paralizia sau atacul de cord”. 


Atât Goering, cât și Himmler s-au sinucis mușcând o fiolă 
fragilă de sticlă, de 9 mm în diametru și 35 mm lungime, care 
conţinea 1 cc de HCN. Fiolele au fost produse la lagărul de 
concentrare Sachsenhausen sub auspiciile SS și au fost găzduite 
într-o capsulă mică de alamă făcută din 2 cartușe. În mod ironic, 
HCN folosit a fost sintetizat de unul dintre deținuți, un medic 
evreu pe nume Kramer. Mă gândesc la puţine locuri de muncă 
care ar oferi atât de multe satisfacţii. 


Cianurile sunt destul de ușor de produs acasă, dar au tendința 
de a se deteriora dacă nu sunt depozitate corespunzător în 
recipiente etanșe. 


Producţia de cianură de sodiu 
Acest proces funcţionează la fel de bine pentru 
producţia de cianură de potasiu prin simpla înlocuire a 
carbonatului de sodiu cu carbonatul de potasiu. Cianura 
în sine se face în două etape. 1) transformarea 
carbonatului în ferocianura și 2) transformarea 


ferocianurii în cianura. Purtaţi întotdeauna mănuși și ochelari de p 


Pasul unu - ferocianura de sodiu. Sunt utilizate trei materiale: 
Carbonat 
de sodiu * sifon de spălat comun, disponibil la orice 
supermarket. Se macină până la pudră în 
blender. 
Cărbune - Luaţi brichete de la supermarket. Punețţi 
mai multe într-o pungă din pânză grosieră 
și puneţi peste mai multe straturi de ziar pe o bancă 
sau pe podea de beton. Bate dracului din 
pungă cu un ciocan. 
Pudra de cărbune se va filtra prin pânză și se va 
depune pe ziar. 
Oxid de fer (fier) * Aceasta este rugina veche. Faceţi o excursie 
la groapa de gunoi sau la depozitul de 
vechituri cu un dosar și un pahar de hârtie. Răzuiți rugina de 
pe orice obiect vechi din fier sau oțel. 


Producţie 1) 


Încălziţi un creuzet la căldură roșie completă, așezându-l pe un suport și 
montând o torță cu propan dedesubt. O serie de articole pot fi folosite ca 
creuzete, cum ar fi o lungime scurtă de țeavă de oţel cu capac, o carcasă veche 
a filtrului de ulei sau o tigaie mică din fontă. Aceasta din urmă este alegerea 
mea personală. 


2) Se toarnă 10 părți (în greutate) carbonat, 10 părţi cărbune 
și 5 părţi rugină într-un borcan și se agită bine pentru a se 
amesteca. 

3) Se toarnă amestecul în creuzet. În curând va începe să se 
înroșească și să fuzioneze, generând mici jeturi de flacără violetă. 
Amestecaţi cu o furculiță sau un instrument similar până când 
focul încetează. 
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4) Opriţi focul și lăsaţi creuzetul să se răcească. Se toarnă cu pricepere nu va muri din cauza asta. Chiar și o doză subletală 
conţinutul în apă fierbinte de aproximativ de zece ori mai mare de cianură este extrem de neplăcută. Cel mai bun mod de a evita 
și se amestecă puternic. Filtraţi printr-un filtru de cafea și aruncaţi acest lucru este de a face întotdeauna cianura într-o zonă bine 


. A . i ventilată. 
solidele, care sunt în mare parte fier neabsorbit. 


5) Fierbeţi lichidul într-o tigaie pe aragaz până când cea mai 
mare parte a apei dispare. Transferațţi-l într-o tigaie de fier și 
încălziți până când toată apa s-a evaporat. Amestecaţi cu o spatulă 
metalică în timp ce se întâmplă acest lucru pentru a obține un grad 
bun de ferocianură sub formă de pulbere. 


Pasul doi - producţia de cianură 

1) Se încălzește creuzetul la foc roșu complet. 

2) Se toarnă 8 părţi ferocianură și 3 părţi carbonat într-un 
borcan și se agită pentru a se amesteca. 

3) Turnaţi pulberile în creuzet. Conţinutul se va topi și se va bule. 
După scurt timp, se va separa în două părți - solid și lichid. Când 
bulele încetează, turnaţi porțiunea de lichid pe o suprafață netedă 
și tare, cum ar fi un blat de marmură. Cianura se va solidifica și ar 
trebui să fie spartă cât timp este încă caldă și depozitată într-un 
recipient ermetic. 


Notă - Este o idee bună să aveţi pregătită o sursă de antidot 
cu cianură în cazul în care sunteţi afectat de fum. Acestea sunt 
tiosulfatul de sodiu, o substanţă chimică fotografică comună și 
nitritul de amil, un medicament pentru inimă. 

Nitritul de butil este disponibil în unele magazine „sex” ca odorant 
de cameră și poate fi înlocuit cu nitritul de amil. Cu câteva ore 
înainte de a începe producţia de cianură propriu-zisă, luaţi o capsulă 
care conţine 500 mg de tiosulfat de sodiu. Este comparativ non- 
toxic, dar poate provoca o mică criză de „burps de ouă”. 


Acest lucru se datorează faptului că hidrogenul sulfurat gazos 
este generat în stomac. Este puţin neplăcut, dar nu periculos. 
Dacă simțiți că dezvoltați simptomele intoxicației cu cianură, 
spargețţi o fiolă de nitrit de amil și inhalaţi conţinutul acesteia. 
Solicitaţi asistență medicală. Cele de mai sus nu înseamnă că cu 


antidoturile poți inhala fumuri cu nepedepsire, doar că prob- 
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Producția de cianuri de hidrogen (HCN) 
HCN este cel mai toxic dintre diverșii compuși de 
cianuri. Din păcate, are și problemele sale speciale. 
Cel mai evident dintre acestea este că este extrem de 
volatil datorită punctului său scăzut de fierbere (79 * F) 


Un recipient deschis într-o cameră caldă se va evapora într- 
o perioadă scurtă de timp, umplând zona cu fumuri mortale. 
Cealaltă problemă este că are tendinţa de a se deteriora în 
timpul depozitării. Acest lucru poate fi prevenit prin 
adăugarea de acid fosforic, în proporţie de 0,5 cc pe litru 
de HCN. Acesta acționează ca un stabilizator. De asemenea, 
ajută la păstrarea acestuia în sticle de sticlă închisă la 
culoare, într-un loc răcoros. Este posibil să doriţi să purtați 
o mască de gaz, ca măsură suplimentară de precauţie 
atunci când faceţi HCN, dar fiţi avertizat, o expunere la HCN 
va dezactiva filtrul. Data viitoare când ai nevoie de el, nu va 
funcţiona. De aceea se crede că sovieticii au încă obuze 


HCN în inventar, chiar dacă nu este foarte eficient în afara zonelor înc 
zone. 


Progane Torch 


Producţie (consultați ilustraţia) 
1) Puneţi 6 uncii de cianură de sodiu în vasul de 
galon.. 


2) Pregătiţi 80 uncii fluide dintr-un amestec acid/apă într-un 


recipient separat, turnând cu grijă 25 uncii fluide de acid sulfuric 
concentrat în 55 uncii fluide de apă distilată. Adăugați încet 


acidul pentru a evita stropirea și lăsaţi amestecul să se răcească). 


Sodium Cyanide Production 


3) Începeţi să turnaţi amestecul de acid în pâlnia de 
picurare cu o rată constantă lent. Când adăugarea este 
completă, astupaţi pâlnia. 

Vaporii de HCN vor trece în condensator unde vor deveni 
lichizi. Acest lichid va picura în recipientul răcit și se va 
solidifica. HCN are un punct de îngheţ ridicat (14* C). Când 
tot HCN a fost generat, scoateţi balonul din baia de gheaţă, 
sigilați etanș și lăsaţi să se încălzească până când devine 
din nou lichid. Adăugaţi stabilizatorul de acid fosforic și 
resigilaţi. 


Cast bon Shoe 
Star 


Cianuri 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


NOTTS - Folosiţi apă rece, dar nu foarte rece 
condensator. Datorită punctului de îngheț ridicat al HCN, utilizarea 
apei rece poate face ca aceasta să se cristalizeze în condensator. 
Acest proces este o îmbunătățire față de vechea metodă care 
folosește ferocianura prin faptul că are ca rezultat un produs cu 
o puritate mai mare. HCN comercial este produs în prezent prin 
reacţia gazelor de amoniac și metan într-un cuptor cu arc. Deși 
extrem de ieftin și eficient, nu este foarte potrivit pentru 
producţia la scară mică. 
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DIMETHYL. 


SULFATE 


(DMS) 


SURSA - Chemica | supply house . 

FORMA - Lichid uleios, colorat, BP 188C. * MANIPULARE - 

Transfe r lichid din glov e box . În nicio circumstanță nu ar trebui să inhalaţi 
vaporii să vă contactaţi pielea. La expunerea poate fi suficientă pentru a 
provoca daune ireparabile. 

Lucrurile astea 
sunt atât de urâte. 

DOZARE - 10 0 ppm (550 mg/metru cub) pentru o expunere 
de 10 până la 15 minute. 

SIMPTOME - După 6 până la 2 4 ore arsuri ale sinusurilor și 
există lacrimare, bronșită a gâtului , 
edem pulmonar (umflarea inimii), edem cerebral, 7 
somnolenţă și orbire temporară. |eziuni severe la plămâni, 


rinichi, sistemul nervos viu și contral. 


DETALII * DM este un agent chimic extrem de mortal și 
insidios, care a fost considerat odată pentru noi un agent chimic 
de război. Expunerea inițială produce 
frecvent simptome de sno până când perioada de întârziere a 
trecut. Aceasta este ideea de agenție pentru tratarea spațiului 
închis, are o încăpere a unui interior auto. Doar figurați că 
volumul țintei este de un metru cubi și dublaţi această sumă 


pentru a fi sigur. De exemplu , dimensiunea standard a | A 
automobilului are un volum interior de aproximativ cinci metri 


cubi . Prin urmare, cinci grame vor d 
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fi folosit. Cel mai bun loc ar fi în sau în apropierea sistemului de 


încălzire, deoarece căldura ar ajuta la evaporare. Dacă nu, pur și BD j VI [- i i | A 4 L. 


simplu turnaţi-l sub scaunul din față. Iarna ar fi cea mai bună 
perioadă pentru a utiliza DMS, deoarece ferestrele sunt în mod 
normal închise, permițând concentrarea maximă a vaporilor. 


Acest lucru este valabil și pentru majoritatea celorlalți agenți CW S 5 L i O 4 | B ” 


atunci când sunt utilizaţi în zone închise. 
(DMSO) 


SURSA - Aprovizionare cu produse chimice, aprovizionare veterinară, 
unele magazine naturiste. 

FORMA - Lichid limpede cu consistenta uleiului vegetal usor. 
Miros ușor și gust de usturoi sau lapte acru (Percepția variază în 
funcţie de indivizi). 

MANIPULARE - Nu este nevoie de manipulare specială atunci 
când este în formă pură. Protejați de îngheţ și contaminare. 


DOZE- Variabil (Vezi detalii). 

SIMPTOME - Variabil (Vezi detalii). 

DETALII - DMSO este un solvent comun derivat din pastă de 
lemn. Este unic printre articolele din această carte prin faptul că 
este, în esenţă, netoxic în sine. Valoarea sa constă în faptul că 
este un agent de penetrare și purtător intradermic excepţional 
de fin; se înmoaie prin pielea intactă în câteva minute, ducând 
tot ce este amestecat în fluxul sanguin și fără a lăsa urme 
externe. Rata de absorbţie variază în funcţie de toxina cu care 
este amestecată și de starea pielii. 


De exemplu, mâinile celui obișnuit cu munca fizică grea ar fi mai 
rezistente decât cele ale celui care împinge hârtie la un birou în 
fiecare zi. În sine, este un medicament analgezic și antiinflamator, 
funcţionând deosebit de bine pentru artrită și entorse musculare. 


Amestecat cu alte medicamente sau substanțe chimice poate îmbunătăţi sau 
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reduce efectul acestora, în funcție de medicament. Compușii 
organo- fosforici, cum ar fi insecticidele și gazele nervoase, de 
exemplu, prezintă o creștere de șase ori a toxicității atunci când 
sunt amestecați cu DMSO. 

Ricina amestecată cu DMSO ar fi o armă remarcabilă, atât 
subtilă, cât și mortală. Problema este că ricina nu se dizolvă corect 
în DMSO. S-a obținut un anumit succes cu ricina dizolvată într-o 
soluţie ușor acidă (pH4) și apoi amestecată cu DMSO, dar sunt 
necesare experimente suplimentare. Dintr -un motiv care nu 
este încă înțeles clar, 90% DMSO și 10% apă funcționează mai 
bine ca agent purtător decât 100% DMSO. De fapt, concentrații 
de până la 70% vor funcționa aproape la fel de bine ca și 90%. 


Pentru a utiliza DMSO ca otravă de contact 
Puneţi o doză măsurată de toxină într-o eprubetă și adăugaţi 


încet DMSO picătură cu picătură, cu agitare, până când toată toxina 
este dizolvată. Această unitate este doza dvs. completă. Ori de câte ori 
este posibil, utilizaţi de două ori mai multă toxină decât este necesar. 


Această soluție poate fi pictată pe o zonă pe care subiectul o va atinge, cum 
ar fi clanța ușii sau scaunul. Într-o situație de aglomeraţie, ar putea fi stropită pe 
spatele cămășii sau a pantalonilor. Orice încercare de a-l șterge va servi doar 
la creșterea ratei sale de absorbție. Orice scurgere accidentală trebuie 
îndepărtată rapid, folosind hârtie absorbantă sau șerveţele absorbante. Nu 
frecaţi zona. 


Otrăvurile de contact funcţionează cel mai bine atunci când 
intră în contact cu pielea relativ moale, necalosită. Administrat 
pe cale orală, crește viteza de absorbție prin mucoasa stomacului. 


Este necesară prudență extremă atunci când utilizați otrăvuri 


de contact. Ele nu fac diferenţa dintre pielea dvs. și cea a țintei. 
Rezultatul este același. 
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FENTANYL 


ANALOGI - 3-Metil Fentaoil. multe altele 

SURSA - RX, sinteza chimica. Sub- controlat 
poziţie. 

FORMA. Pulbere cristalina alba. (MW-336,46) 

MANIPULARE - Evitaţi inhalarea sau ingerarea ionilor. ex- 
doză toxică extrem de mică. 

DOZE - Un miligram. 

SIMPTOME - Inconstienta si moarte rapida. 

DETALII - Fentanilul este un agent anestezic intravenos folosit 
in chirurgie. Produce aceleași efecte ca și ipiatele, dar la o doză 
mult mai mică. Aceasta este de obicei nu mai mult de 200 de 
micrograme maxim. Este atât de rapid , încât există cazuri de 
dependenți care nu au avut timp să-și scoată acul din braţe 
înainte de a muri, [într-un caz, victima a fost descoperită de polițiști 
stând lângă camioneta lui, sprijinită în ușă. A văzut mort de 
câteva ore. Un miligram este mai mult decât suficient pentru a 
provoca moartea rapidă atunci când este administrat intravel . 
Unii dintre analogii fentanilului (medicamente cu structură și 
efect chimic similar) sunt și mai puternici decât acest lucru. Cu 
siguranţă un „drog periculos”. Este comercializat sub denumirea 
comercială „Sublimaze” în fiole de 50 micrograme pe mililitru 
de concentraţie. 


Fentanilul și analogii săi sunt produse în laboratoare 
clandestine și vândute pe stradă ca sintetice 
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heroină. Este posibil să-l obţineţi din această sursă, dar la un 
preţ mare - se vinde cu aproximativ 5.000 de dolari gramul. Dacă 
găsiți un astfel de chimist, el se poate dovedi util în producerea 
altor compuși necesari, dacă este abordat corect. Când faceţi sau 
utilizați fentanil, este important să rețineţi că acestea sunt 
substanţe controlate. Cele mai multe substanţe toxice normale 
nu sunt ilegale să fie fabricate sau posedate. Povestea ta că ai 
nevoie doar pentru a ucide pe cineva și nu ești un producător 
ilicit de droguri nu va impresiona autoritățile. De asemenea, rețineți 
că o doză de mărimea unuia sau două boabe de sare este 
suficientă pentru OD, așa că este nevoie de precauție extremă la 
manipulare. 


Producţia de fentanil 1) Se 
prepară 2 soluții după cum urmează - (A) Se dizolvă 5 părţi N- 
(4-piperidil) propionanilid, 6,85 părți carbonat de sodiu, 0,05 
părți iodură de potasiu în 120 părţi hexan. (B) Se dizolvă 3,8 părți 
clorură de B-feniletil în 24 părți 4-metil-2- pentanonă. 


2) Puneţi soluția A într-un balon cu 3 gâturi echipat cu un 
picurător, un agitator mecanic și un cap de reflux. Porniţi 
agitatorul și adăugați soluţia B încet, în picături, până când se 
adaugă totul. Astupați gâtul picuratorului, porniţi mantaua de 
încălzire și refluxați timp de 27 de ore, cu agitare constantă. 


3) Se filtrează amestecul cât este fierbinte și se evaporă 
lichid pe o baie de aburi. 

4) Rămâne un reziduu uleios care este dizolvat în 160 de părți 
eter diizopropilic și filtrat de mai multe ori până la limpezire. 


5) Concentraţi această soluție la un volum de aproximativ 70 de părți. 


6) Se răce te lichidul timp de aproximativ două ore la o temperatură 
de aproximativ 0*C pentruaseob ine fentanilul. 
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Home-Brew Nerve Gas, SURSA HNG - 
Combinaţie de materiale disponibile comercial. 


FORMA - Lichid, culoare si consistenta variabile (Vezi detalii). 


MANIPULARE - Evitaţi orice contact cu pielea sau inhalarea 
vaporilor. 


DOZE - Variabil (vezi tabel). 

SIMPTOME - Pupilele localizate, vedere slabă, nasul care 
curge, senzație de senzație în piept, greață, convulsii, comă 
și insuficienţă respiratorie. 

DETALII - Gazele nervoase convenționale precum Sarin sau 
VX sunt deosebit de valoroase datorită toxicității ridicate și acţiunii 
rapide. Cu toate acestea, dorinţa lor este redusă de dificultatea 
comparativă a producției. HNG este un înlocuitor acceptabil în 
majoritatea cazurilor. Nu este, strict vorbind, un gaz, ci mai 
degrabă un aerosol și otravă topică similară cu VX în aceste privințe. 
Este simplu de făcut, necesitând doar să amestecați ingredientul 
activ (anumite insecticide), cu DMSO în cantități egale. Majoritatea 
produselor enumerate sunt agenţi anticolinestera.se disponibili 
comercial, foarte asemănătoare cu gazele nervoase ca structură și 
funcţie. 


Formele pure ale acestor agenţi sunt utilizate în formularea 
diferitelor insecticide. Prin urmare, aceasta este 
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cel mai bun loc pentru a le achiziționa. Soluţiile diluate sunt 
disponibile la nivel de vânzare cu amănuntul, dar sunt mai 
puţin de dorit datorită dozelor crescute necesare. Utilizaţi 


aceeași precauţie în manipulare ca și cu orice otravă de contact. 


Nu vă lăsați înșelați crezând că, pentru că le folosiţi, sunt atât de 
ușor de făcut încât puteți fi neglijent sau neglijent cu ele. Nimic 
mai departe de adevăr. Sunt foarte aproape de gazele nervoase 
convenţionale în toxicitate. De fapt, aș recomanda să nu fie 
inventate până când este nevoie. Acest lucru ajută la atenuarea 
problemei de stocare. 


Gaz nervos preparat acasă 
Tabel de toxicitate/dozaj 


Toate listele sunt pentru toxine deja amestecate cu DMSO 
într-un raport de 50/50. Dozele sunt exprimate în miligrame de 
soluție per kilogram de greutate corporală (mg/kg) pentru 
aplicare locală. Toate listele sunt nume comerciale. 


Toxină mg/kg 
Fensulfotion 0,8 
Mipafox.Izopestox 1+2 
Dimefox 0,4-0,8 
Forat.Thimet 0,5 
TEPP 0,4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, Counter 142 


Notă - TEPP se descompune în aproximativ 6 ore într-un 
mediu umed. Restul va rămâne stabil timp de aproximativ o 


săptămână până la o lună, în funcție de condiţiile meteo. 
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Toxină - gaz muștar. sulfa de dicloroetil, H. 

SURSA - Sinteză chimică. 

FORMA - Lichid uleios transparent chihlimbar. Mirosul se 
aseamănă cu hreanul sau muștarul (de unde și numele). 

Se solidifică la 14C. (MW-159,08). 

MANIPULARE - Evitaţi orice contact cu lichidul sau vaporii 
acestuia. Sunt necesare o mască de gaz militară bună și un 
costum de decontaminare. Dacă este păstrat la rece, transportul 
este destul de sigur, dar dacă este cald, vaporii pot pătrunde în 
garniturile de cauciuc de pe containere. Această proprietate 
face foarte dificilă depozitarea în siguranţă. 

DOZE - 0,15 mg pe litru este fatal la expunere de 10 minute 
și 0,07 mg pe litru la expunere de 30 de minute. Concentraţiile 
de până la 0.00lmg pe litru la o expunere de 1 oră vor ataca 
ochii. 

SIMPTOME - După 4 până la 6 ore, inflamație a ochilor, piele 
cu vezicule sau ulcerat, nas inflamat, gât și plămâni. Orbire 
temporară care poate dura câteva săptămâni. Blisterele se 
vindecă foarte lentă. 

DETALII - Gazul muștar (H) este unul dintre agenţii mai vechi 
de război chimic. Cunoscut drept „Regele gazelor de război”, a 
fost responsabil pentru 25% din numărul total de victime în 
Primul Război Mondial. Deși nu este excesiv de letal (rata medie 
de mortalitate de 2%), cu excepţia cazului în concentrație 
puternică sau expunere lungă, este de neegalat pentru negarea 
zonei și va cauza un număr mare de victime. Simptomele apar în 
concentrații scăzute și poate rămâne activ timp de câteva 


săptămâni în aer liber. Este clasificat ca agent "persistent". 


H este relativ sigur de manipulat dacă este păstrat la rece, 
dar orice intră în contact cu lichidul sau vaporii acestuia trebuie 
spălat bine cu o soluție de înălbitor. H poate fi preparat în două 
moduri - prin adăugarea de acid clorhidric la tiodiglicol sau prin 
barbotare de etilenă gazoasă prin diclorură de sulf lichidă 
(procedeul Levinstein). Acesta din urmă este traseul pe care îl 
vom parcurge. Deși este un proces simplu, fabricarea H este 
extrem de periculoasă datorită atât naturii sulfului 
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diclorodul folosit si produsul completat. H realizat prin procesul 
Levinstein conține aproximativ 30% impurități, dar acestea s-au 
dovedit a nu avea nicio consecinţă în utilizarea pe teren. Va 
genera gaze la depozitare care pot crea presiuni și pot provoca 
explozii dacă nu sunt ventilate corespunzător. Acestea ar trebui 
să fie barbotate printr-o soluție de înălbitor pentru a le 
decontamina. H poate fi distrus prin adăugarea lichidului la 
aproximativ de cinci ori volumul său de soluție de înălbitor. După 
30 de minute poate fi aruncat în siguranţă. 


Atât etilena, cât și diclorura de sulf sunt disponibile comercial. 
Dacă pot fi obținute din această sursă, puteţi elimina pașii A și B 
și le puteţi combina așa cum este descris în pasul C. 


Prepararea gazului de muștar (H) 
Etapa A - Prepararea diclorurii de sulf. 

1) Se pun 100 de grame de sulf sub formă de pulbere într-un balon de 
fierbere de 500 ml. 

2) Se încălzește balonul într-o baie de ulei până când sulful se 
topește (aprox. 215*C). 

3) Puneţi un dop cu 2 găuri care a fost prevăzut cu o lungime 
de tub de oţel inoxidabil într-o gaură și o lungime de tub de 
plastic în cealaltă. Tubul din oţel inoxidabil trebuie să se extindă 
până aproape de fundul sulfului. 

4) Tubul de plastic este atașat la un balon de 500 ml care este 
răcit într-o baie de răcire cu gheață/sare. Un al doilea tub de 
plastic este trecut de aici la o capcană de apă. 

5) Se montează o sticlă de generare a gazului care conţine 100 de grame 
de hipoclorit de calciu. Începeţi adăugarea unui amestec de jumătate de 
acid muriatic și jumătate de apă într-un picurat lent. Va fi nevoie de un total 
de 200 de grame din acest amestec acid. Gazul clor verde-gălbui ar trebui să 
fie generator de gin. Dacă nu, atunci o aplicare blândă de căldură ar trebui 
să pună lucrurile în mișcare. 


6) Pe măsură ce sulful absoarbe clorul, acesta va începe să se 


lichefieze în diclorură de sulf. Aceasta se va vaporiza și se va 
colecta în balonul răcit. 
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7) Când tot lichidul a intrat în balonul de colectare, acesta 
trebuie răcit și filtrat prin filtre de cafea de 2'. 


NOTĂ - Diclorura de sulf este o substanță chimică periculoasă 


care este foarte corozivă și iritante pentru ochi, nas și gât. Manipulaţi în 
consecinţă. 


Pasul B - Prepararea etilenei 

1) Puneţi un amestec de 4 părți acid sulfuric concentrat și o 
parte etanol denaturat într-un balon care conţine suficient nisip 
curat și uscat pentru a forma o pastă subțire. 

2) Se încălzește balonul la aproximativ 170*C într-o baie de 
ulei. Gazul care este generat este barbotat printr-o spălătorie cu 
apă, apoi printr-o spălătorie slabă cu leșie. Acest lucru va purifica 
gazul. 


Etapa C - Prepararea gazului muștar Un tub 

este rulat din ultima sticlă de spălare din Etapa B, atașat la un 
aerator și plasat într-un balon cu diclorură de sulf care se răcește 
într-o baie de gheaţă/sare. Gazul este barbotat până când 
generatorul nu mai produce. Greutatea specifică este apoi 
verificată prin plasarea balonului într-o torpedo. Scoateţi 
aproximativ 10 ml într-o eprubetă și verificați cu un hidrometru. 
Ar trebui să fie cel puțin 1,27. Dacă da, turnaţi proba înapoi în 
balon și decantați în sticle de depozitare. Sigilaţi strâns și 
scufundați cu ceară vârfurile. Dacă greutatea specifică nu este 
corectă, repetaţi pasul de generare a gazului până când este. 


Puneţi eprubeta și hidrometrul într-un pahar de soluție de 
înălbitor pentru a le decontamina. 


Purificarea gazului muștar 
Dacă, dintr-un motiv oarecare, aveţi nevoie de o probă extrem 
de pură de II, eventual pentru un dispozitiv special, iată procesul 
de purificare în laborator. Asiguraţi-vă că o efectuaţi la 
temperatură scăzută . În acest proces, veţi pierde cel puțin 
jumătate din H. așa că nu este chiar practic pentru utilizare la 


scară largă, mai ales având în vedere solvenții și echipamentele necesare. 
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1) Instalaţi o instalaţie de distilare pentru distilare fracționată 
la temperatură ridicată. Balonul este plasat într-o baie de ulei care 
conţine un ulei siliconic la temperatură înaltă. 

2) Filtraţi proba de H și umpleţi balonul până la jumătate. 


3) Distilaţi și colectaţi fracția care vine peste 215* - 217'*C. 
Balonul de colectare trebuie răcit într-o baie de gheață. 


Acesta este un foarte bun grad de H și complet potrivit 
pentru majoritatea scopurilor. Dacă aveţi nevoie de el și mai pur, 


treceţi la pasul 4. 

4) O probă de 13 grame este dizolvată în 200cc de etanol 
absolut. care s-a răcit într-o baie de gheaţă. Balonul este apoi 
închis strâns și răcit în continuare într-o baie de gheaţă carbonică/ 
acetonă (-75* până la -80* C) timp de 30 de minute. 


5) Turnaţi cu grijă lichidul din cristale și repetaţi pasul 4 de 
încă două ori cu alcool nou suplimentar. 


6) Se toarnă cu grijă lichidul din cristale și se dizolvă în 200cc 
de eter de petrol prerăcit. 


H se va recristaliza în cristale mari. 


7) Se toarnă lichidul și se evaporă solventul rămas din cristale 
sub vid la 5*C. Randamentul este de aproximativ 7-8 grame. 


Amintiţi-vă - Este foarte important să păstraţi H și solvenții la 
5*C sau mai puţin. Acesta este singurul mod sigur de a trata H. 
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NICOTINE 


SURSA - Extras din tutun. 

FORMA- Lichid uleios cafeniu deschis. Se întunecă la expunerea 
la aer. 

GREUTATE MOLECULARĂ - 162,23 MANIPULARE - 


Evitaţi orice contact inutil, în special cu pielea. 


DOZE - 80 mg (2 picături) pentru nefumătorii sau fumătorii 
ușoare. Pentru fumătorii înrăiţi, pot fi necesare până la 6 
picături. Dozele mai mari vor funcţiona mai repede, dar trebuie 
să fie precaută, deoarece dozele mari provoacă ocazional 
vărsături puternice. Puţină sau deloc nicotină poate rămâne în 
stomac pentru a produce efectul dorit. 

SIMPTOME - Depresie respiratorie, inconștiență și deces în 
decurs de 5 minute până la 4 ore, în funcție de doză. 


DETALII - Nicotina este bine cunoscută ca alcaloid extras din 


tutun, unde există în proporție de 2% până la 8%, din greutate. 
Este solubil în apă și alcool. Nicotina este foarte utilă ca otravă 
de proiectil datorită naturii sale lipicioase. Funcţionează bine de 
la sine sau ca liant pentru otrăvuri sub formă de pulbere. Este 
disponibil comercial în unele părţi ale ţării, în special în sud, 
unde este folosit ca insecticid. Cea mai comună formă este 
sulfatul (Black Leaf 40), dar este disponibilă și baza liberă. Uneori 


necesită câteva căutări- 
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trebuie să găsesc nota de laborator (98%), dar merită. Unii comercianţi 
cu amănuntul de produse chimice sunt suficient de amabili pentru a-l 
comanda pentru dvs., deoarece de obicei nu este un articol din stoc. 
Am primit 250 ml așa . Aţi fi surprins de ceea ce este disponibil pe piața 
liberă, dacă abordaţi comerciantul în mod corect (adică nu arătaţi cu 
nimic altceva decât o persoană normală și faceți o mică cercetare de 
fond cu privire la substanţa chimică pe care doriți să o cumpărare, 
pentru a putea discuta în mod inteligent dacă este necesar). Preţurile te 
pot sufoca, dar există o companie chimică care furnizează totul, de la 
saxitoxină la botulină, la un preț ridicat. 


Producţia de nicotină 1) 


Preîncălziți cuptorul la 250*F timp de zece minute. Opriţi. 
Așezaţi tutunul pe o foaie de prăjituri și uscați timp de aproximativ 10 
minute. Lăsaţi ușa cuptorului crăpată și asiguraţi-vă că nu o ardeţi. 


2) Când este uscat, măcinaţi tutunul într-o pulbere fină. 
Așezaţi-l într-un borcan și acoperiţi-l cu de două ori mai multă apă de 
var, în volum. 

3) Se încălzește aproape până la fierbere timp de 5 minute, se scoate de pe 
se încălzește și se lasă să stea peste noapte. Agitaţi din când în când. 

4) Reîncălziți până la fierbere și filtrați pentru a îndepărta particulele 
de tutun. 

5) Umpleţi un alambic cu 1/3 până la 1/2 plin de lichid, adăugaţi 


câteva pietre de fierbere și distilați până când lichidul este aproape dispărut. 


Va rămâne un reziduu maroniu-negru, care este în mare parte 
gudronii. 

6) Se răcește distilat la temperatura camerei. Se adaugă într-o pâlnie 
de separare cu un volum egal de eter etilic și se agită timp de câteva 
minute. 

7) Lăsaţi straturile să se separe. Trageţi partea de jos 
(apă) strat și aruncați. 

8) Puneţi stratul superior (eter) într-un balon cu un furtun de aerisire 


care merge spre exterior. Puneţi balonul într-o tigaie plină cu apă fierbinte 


(Nu încălziți direct tigaia sau balonul! 
Eterul este foarte exploziv). Se fierbe eterul. Adăugaţi mai multă apă 
fierbinte în tigaie dacă este necesar. 


II ————= 
———————————————————__—__———————__——___———_———————————————— 


9) Ceea ce rămâne este un grad foarte bun de nicotină. 
A se păstra într-o sticlă bine sigilată. 

Notă - AH menționat anterior, vaporii de eter sunt explozivi . Nu 
lucraţi niciodată cu acesta în jurul unei flăcări deschise sau a unui 
element de încălzire. Nu lăsați niciodată să se acumuleze vaporii în 
zona de lucru. Chiar și scânteia de la un întrerupător de lumină poate 
aprinde fumul. Aveţi grijă, de asemenea, atunci când evacuaţi 
vaporii, deoarece aceasta este una dintre modalităţile principale prin 
care autoritățile descoperă laboratoarele de droguri ilicite. 
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SURSA - Seed sof Casto r bea n bush (ricinu s communis) . 


FORMA - Pulbere de amorf alb. 

GREUTATE MOLECULARĂ - 65.000. 

MANIPULARE - Purtaţi întotdeauna mască de praf și mănuși. 

DOZARE - Tip e %1-1 0 mg pe cale orală. Tip e 42- 2 mg pe cale 
orală. Doza de inhalare este de aproximativ 10 ori mai mică decât 
cea orală. Doza de injectare este aproximativ aceeași inhalare. 


SIMPTOME - Ora | - După câteva zile, există vărsături și febră 
mare. Moartea poate apărea la 14 zile după apariția simptomelor. 


Se injectează la fel ca pe cale orală, dar începe în câteva ore și 
decesul are loc în câteva zile. 


DETALII + Proteină toxică de rici nisa extrasă din sămân a de 
fasole de ricin. Acest autobuz este un suspin comun 
în sud-vestul Statelor Unite unde poate fi găsit în creștere și 
cultivarea unui arbust ornamental. 

Semințele conţin dina smal | spin y green n see d po d about 5/8 


inc hin diameter . Acest lucru poate displi t 
ope pentru a dezvălui trei seminţe mici și dure. 


Rici este cunoscut ca toxinele planului de mortalitate. De 
asemenea, are avantajul de a fi imposibil de detectat autopsia. 


(Nu e - Munca este în curs de desfășurare, nu la Universitatea 
din Leed, în Anglia, se dezvoltă 
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detectarea ricinei și a altor proteine toxice. Acest test este destul 
de complex și probabil va fi folosit doar atunci când există o 
suspiciune puternică că una dintre aceste toxine a fost folosită). 
Disidentul bulgar Georgi Markov a fost asasinat la Londra în 1978 
cu o armă umbrelă care trăgea cu o granulă plină de ricină. În 
câteva ore, a făcut febră mare și vărsături. În trei zile era mort. S- 
a crezut la acea vreme că a murit de otrăvire cu sânge, dar în 
timpul autopsiei i s-a găsit o granulă minusculă de platină 
încorporată în coapsa lui. Examinarea microscopică a evidenţiat 
două găuri în granulă forate la unghi de 90* una față de cealaltă. 
Nu a fost găsită nicio urmă a toxinei în timpul examinării la centrul 
de război chimic Bri tainifl Porton Downs, dar s-a descoperit că 
prin injectarea porcilor cu o soluție de ricină s-au produs simptome 
identice. (Porcii au o fiziologie remarcabil de asemănătoare cu cea 
a omului în multe privințe. Doza care ar ucide un porcar 
corespunde cu cea care ar ucide un om de greutate ). 


Ricina este insolubilă în soluții normale de apă, dar se combină 

bine cu apa ușor acidă sau cu suc de lămâie. Poate fi dizolvat în 
apă la un pH de 3,8 până la 4,0 pentru injectare sau sub formă de 
pulbere fină pentru ingerare sau inhalare. Singurul său dezavantaj 
este că este răspunzător de căldură, ceea ce înseamnă că va 

fi inactivat prin încălzire la peste 100 * C atunci când este în formă 
solidă sau la 60 * C până la 70 * C în soluție. Căldura de măcinare 
va distruge și toxina, dar dacă zdrobiţi-l pe o suprafață de sticlă, 
folosind spatele unei linguri sau un instrument similar, nu ar 
trebui să apară dezactivare. Chiar și cu această limitare, este la fel 
de aproape de o otravă perfectă pe cât este disponibilă. Este 
inodor, fără gust , nedetectabil. netratabil și fatal în doză mică. 
Gram pentru gram ricina este mai letal decât majoritatea 

gazelor nervoase. Orice lucru cu atâta putere ar trebui să fie 
tratat cu maximă precauție și respect. 


Vom examina două metode de producție: Tipul 41 
(grad de câmp) - Folosind acetonă, sare de masă. 
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Săruri Epsom și apă. De departe cea mai ușoară metodă de a 
produce grame sau cantități mai mici. Singurul dezavantaj este 
că ricina produsă nu este la fel de pură ca a doua metodă. 


Tip % 2 (metoda Blender) - Folosind acetonă, acid sulfuric 
diluat, hidroxid de sodiu (leșie), carbonat de sodiu (sodă de 
spălat), sulfat de sodiu și tetraclorură de carbon. Folosește mai 
multe substanţe chimice și echipamente, dar produce un articol 
cu o puritate mult mai mare. Toate substanţele chimice utilizate 
sunt ieftine și ușor disponibile. Orientată pentru producţia de 
cantități mai mari decât cea de câmp, această metodă a fost de 
fapt dezvoltată pentru a produce ricină (pentru a fi utilizată de 
Filiala de Război Chimic a Armatei. 


Tipul 4 1 (grad de câmp) Producţia de ricină 
Materiale necesare: Aproximativ 1/2 cană seminţe de ricin, 2 
borcane de o halbă, o pâlnie de filtru, umpluturi de cafea, o halbă 
de acetonă, sare de masă, apă și o pereche de clești. 


1) Spargeţi ușor semințele cu cleștele și îndepărtați cojile 
exterioare dure. Depuneţi pulpele de semințe <* ale borcanelor. 


2) Când toate seminţele sunt decojite, acoperiţi 
pulpa din borcan cu de șase ori mai multă acetonă. 


Se zdrobește fasolea cu o lingură sau un băț până se rup. 


Lasă asta să stea peste noapte. Periodic, ciuperca din fund ar 
trebui să fie înțepată și amestecată pentru a nu se forma 
cocoloașe și pentru a elimina cât mai mult ulei posibil 3) Tapetați 
pâlnia cu 

unul dintre filtrele de cafea și turnaţi suspensia de acetonă/ 
pulpă de boabe prin ea. Când s-a scurs, întindeţi filtrul pe un ziar 
și uscați-l pe noapte. Aruncaţi soluția de acetonă/ulei din borcan. 


Simţiţi pudra. Dacă se aglomerează când se usucă, mai are prea 
mult ulei în el. Dacă da, repetați pasul 4 3 până când se obţine o 
pulbere fină uscată. 

4) Răzuiţi pulberea de pe filtru în al doilea borcan și umpleți- 
o cu o soluție de sare călduţă (nu fierbinte). 
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(10 cărucioare de sare la 100 mililitri de soluţie). Lăsaţi acest lucru 
să stea peste noapte, scuturând borcanul din când în când. 
5) Filtraţi această soluţie și aruncaţi solidele prinse pe filtru. 


6) Adăugaţi un volum egal de soluţie saturată de săruri 
Epsom, agitați puternic și lăsaţi să stea. După un timp scurt, o 
pulbere fină albă va precipita din soluție. Aceasta este ricina. 
Când precipitaţiile au încetat, se toarnă cu atenţie cât mai mult 
din lichid, având grijă să nu deranjeze pulberea de pe fund. 
Restul este apoi filtrat și lăsat să se usuce peste noapte la 
temperatura camerei. Când filtratul este uscat, puneţi mănuși de 
cauciuc și o mască bună pentru praf. Răzuiți cu grijă ricina de pe 
filtru și păstraţi-o într-un recipient bine sigilat. 


Notă: Temperatura optimă pentru acest proces este de 
25* C. Dacă soluţia este rece, va fi dificil, dacă nu imposibil, să 
provoace precipitaţii. Dacă este necesar, încălziți borcanul într-un 


lighean cu apă caldă. Nu lăsaţi să se încălzească sau toxina va fi 
distrusă. 


Tipul 4 2 Producţia de ricină (Metoda Blender) 

1) Turnaţi fasolea întregă în blender. Adăugaţi suficientă 
acetonă pentru a le acoperi și măcinați timp de un minut. 
Verificaţi pentru a vă asigura că toate boabele sunt măcinate și 


că temperatura nu a crescut prea mult. 


2) Adăugați de patru ori mai multă acetonă decât pulpa de fasole 
blenderul și lichefiați câteva minute. 

3) Se toarnă acetona și se înlocuiește cu o cantitate egală. 
Lichefiaţi din nou timp de câteva minute. Aruncați acetona 
folosită. 


4) Filtraţi suspensia și lăsați filtratul să se usuce complet. 


5) Adăugați filtratul în blender cu de patru ori mai multă apă 
distilată la un pH de 3,8 și o temperatură de 25* 
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C. Se lichefiază câteva minute. Notă: intervalul de pH preferat 
este de la 3,5 la 4,0,3,8 este optim. Acid sulfuric 5% este preferat 
pentru ajustarea pH-ului, deși poate fi utilizat acid clorhidric 
diluat. 

6) Filtrați suspensia și aruncați filtratul. 

7) Ridicaţi pH-ul acestei soluţii la pH 7 până la 8, folosind 5% 
hidroxid de sodiu sau carbonat de sodiu 12%. 

8) Tratați soluţia cu o soluţie 16,7% de sulfat de sodiu (2 lire 
de sare la 10 lire de apă) pentru a precipita toxina. Adăugaţi câte 
puţin și opriţi adaosurile când nu se mai precipită toxină. Lăsaţi 
până la 5 minute între adăugiri.. 


9) Filtraţi soluția și aruncați lichidul. Se spală filtratul cu o 
parte din soluția de sulfat de sodiu. 


Acest lucru va elimina încă 15% azot netoxic. 


10) Filtratul se usucă și se suspendă cu tetraclorură de carbon 
pentru a separa ricina prin flotaţie. Aveţi grijă la manipularea 
carbon tet, deoarece este un cancerigen suspectat și are vapori 
toxici. Ricina este degresată de deasupra. Uscaţi și măcinaţi cu 
grijă. 

11) Ricina se adaugă la trei ori greutatea sa de apă distilată și 
se aduce la un pH de 3,8, folosind acid sulfuric 5%. 


12) Se filtrează suspensia și se neutralizează pH-ul adăugând 
soluție de carbonat de sodiu 12%, câte puțin, până când se atinge 
unpHde 7pânăla 8. 

13) O a doua precipitare se produce prin adăugarea soluţiei 
de sulfat de sodiu. Este necesar un timp de precipitare de 45 de 
minute. 


14) Soluţia este filtrată și ricina este spălată pe filtru cu soluție 
de sulfat de sodiu pentru a îndepărta azotul netoxic suplimentar. 


15) Filtratul este uscat, măcinat cu grijă și stropit cu de cinci 
ori greutatea sa de tetra-clorură de carbon pentru a separa 
sulfatul de sodiu prin flotaţie. 

Îndepărtaţi ricina de pe suprafață. Continutul de azot este apoi 
redus de la 40 la 50%, la 15 la 18%. 
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16) Uscaţi și măcinaţi cu grijă într-o pulbere fină. 
A se pastra intr-un recipient bine inchis si ferit de caldura. 


NOTĂ: Etapele de șlefuire sunt călcâiul lui Ahile al acestei 
operațiuni. Căldura generată de măcinare poate dezactiva cu 
ușurință toxina. A fost dezvoltată o râșniţă cu aer care a eliminat 
această problemă și poate fi disponibilă comercial. Pentru cele 
mai bune rezultate, ricina ar trebui să fie cât mai fină posibil. 


GB Isopropil Metil Fosfonofluoridat SURSA - Sinteză 
într-un laborator chimic bun. 


FORMA - Lichid uleios subtire, de culoare limpede pana la 
chihlimbar, inodor. BP 158*C 


GREUTATE MOLECULARĂ - 140,9 MANIPULARE - 

Evitaţi inhalarea, ingestia sau contactul cu pielea. Manipulaţi numai într- 
o torpedo echipată cu aparat de decontaminare. O mască de gaz militară 
bună ar trebui să fie disponibilă. 


DOZARE - Foarte scăzută pe toate căile. Doza de inhalare este 
de 10 mg. Doza orală este aproximativ jumătate din aceasta. Doza 
de absorbţie cutanată este de aproximativ 1500 mg din cauza 
volatilității compusului. Dacă GB este amestecat cu o cantitate 
egală de DMSO, acesta va absorbi prin piele înainte de a se 
evapora. Dacă GB pur intră în contact cu o abraziune a pielii, 
absorbţia va fi rapidă. 

SIMPTOME - Pupilele punctate, vedere slabă, nasul care curge, 
senzaţie de senzaţie în piept, greață, diaree, comă și insuficiență 
respiratorie. Moartea apare de obicei în 1 până la 10 minute, în 
funcţie de concentrație. 

Dozele neletale sunt de obicei urmate de o recuperare completă 
în 1 până la 3 zile. Cu toate acestea, dozele sunt cumulate dacă 
sunt primite pe o perioadă de câteva zile. 
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DETALII * GB este al doilea dintre gazele nervoase dezvoltate 
de germani în al Doilea Război Mondial. Acum este agentul nervos 
standard al Statelor Unite, fiind depozitat atât în vrac, cât și 
încărcat în diferite muniții. 

Sinteza GB este destul de simplă, dar extrem de periculoasă 
pentru oricine nu este intim familiarizat cu procedura de chimie 
organică. Multe dintre substanţele chimice utilizate sunt 
periculoase în sine. Unul explodează la contactul cu apa, altul este 
un gaz anestezic la temperaturi normale. Toate substanţele 
chimice și procesele trebuie investigate amănunțit înainte de a 
încerca sinteza. Toate măsurile de siguranţă trebuie respectate 
cu strictețe pentru a evita explozia sau otrăvirea accidentală. 
Sincer, există toxine mai sigure cu o putere mai mare disponibile. 
Un amestec bun care se apropie de GB ca toxicitate este un 
amestec 50/50 de insecticid Parathion și DMSO. Acest lucru este 
mai practic pentru aplicaţii la scară mică și pătrunde în piele mult 
mai repede decât GB pur. 


Producția de sarin 


1) 133,3 grame de clorură de aluminiu anhidru și 137,4 grame 
de triclorura de fosfor împreună într- o sticlă de sticlă Pyrex sub 
presiune, sigilaţi și agitați mecanic timp de o oră sau până când 
toată clorura de aluminiu este dizolvată. 


2) Se încălzește la 60* C într-o baie de apă fierbinte. 

3) Se răcește balonul într-o baie de gheață carbonică/acetonă 
și se adaugă 50,5 grame de clorură de metil prerăcită, se 
etanșează ca mai înainte și se pune într-o ţeavă de oțel cu pereţi 
grei, cu capace filetate (acest lucru este important, deoarece 


exploziile apar ocazional în acest pas). Se lasă să ajungă la temperatura camerei. 


4) Puneţi ţeava într-un agitator mecanic timp de un minut. 
Când este îndepărtat și deschis, amestecul de reacţie ar trebui să 
se fi solidificat într-o prăjitură incoloră. 

5) Se dizolvă turta în 700 cc de diclorură de metilen și se 
răcește la -20 * C într-o baie de gheaţă carbonică/acetonă. 
Adăugaţi zece porții de 5 cc de apă, agitând puternic între adăugiri. 
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6) Filtraţi solidele. 

7) Adăugați amestecul într-o pâlnie de separare și scurgeți 
stratul inferior (apă). 

8) Puneţi lichidul într-un vas de evaporare pe o baie de apă fierbinte și 
îndepărtați solventul. Adăugați cristalele rezultate la o cantitate minimă de 
diclorură de metilen fierbinte. Se lasa sa se raceasca si cristalele vor iesi din 
solvent producand metilfosfonodiclorurat (diclor), care are un punct de topire 
de 33 "C. 9) 60% din diclor se pune intr-un balon care contine **nnugh diclorura 
de metilen pentru a-l dizolva. gaz (este instalat tubul de difuzie și 

acidul fluorhidric uscat este trecut prin timp de aproximativ o oră. În acest 
mod, diclorul este transformat în metilfosfonodifluordat (difluor). Îndepărtați 
solventul pe o baie de apă fierbinte. 


10) Cantități echimolare de diclor (MW 132,91) și difluor (MW 
100,01) sunt dizolvate în diclorură de metilen și încălzite la 
temperatura de reflux într-un balon cu trei gâturi echipat cu un 
cap de reflux, un motor de agitare și un picurător. Se adaugă prin 
picurare o cantitate echimolară de inopropanol (MW 60,11) cu un 
inel de agitare la o viteză suficientă pentru a menţine amestecul 
la fierbere ușor. Reflux timp de o oră după ce se adaugă ultimul 
iMopropanol. 


11) Scoateţi capul de reflux, conectaţi un Hource cu vid cu 
capcană pentru solvent și evaporaţi solventul sub presiune redusă. 
Avertisment - Produsul este acum Sarin brut și trebuie manipulat 
în consecinţă. 

12) Instalaţi o instalaţie de distilare pentru distilare fracționată 
sub vid și distilați lichidul la 11 mm de presiune. Sarin este fracția 
colectată la 49,5 * C. 


Randamentul este de aproximativ 70 de grame. 
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PENTOTHAL, 
THIOPENTAL 


SURSA - Aprovizionare medicală . Substanta controlata . 


FORMA - Galben cu pulbere. 

MANIPULARE - N o manipulare specială nu necesită, dar 
evitaţi contactul inutil. 

DOZARE - Pe un gram , intravenos. 

SIMPTOME + Inconștienţa este într-un minut. 

Moartea are loc la scurt timp după aceea. 

DETALII - Sodiu m pentotha lis pe o parte din cele mai utilizate 
anestezice în practica medicală și dentară . este letha | potentia 
is Sunt și dru gof de alegere pentru medicii sinucigași 
bine dovedit.ac ionând depresiv asupraltisan ultra-scurt că 
sistemului nervos central. 

Induce hipnoza și anestezia, dar nu analgezi,a (ameliorarea durerii) 
Hipnoza produsă în 3 0 până la 4 0 secunde prin injecție. 


Pouse-Cântăre tepraful i plasează dina eprubetă. Apa 
distilată se adaugă cu picătură, cu amestecare, până când soluția 
de pulbereși lichidul se dizolvă. 

Dacă apa crește ușor alcalină, amestecul se 
va menţine mai bine, dar soluţia ar trebui să fie pregătită 
proaspăt pentru rezultate optime. Pentothal are, de asemenea, 
distincţia de a fi cei care acţionează otravă cunoscut. 

O injecție directă în inimă provoacă moartea în decurs de 2 
secunde. Este nevoie de un ac cardiac de 420 3 
1/2 inch introdus în intracosta | 
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spaţiu între coaste, direct în inimă. Pistonul seringii este retras 


ușor pentru a verifica dacă există sânge, care va verifica dacă 
acul este în inimă. Ţ Ţ R D Ţ 
Apoi, seringa este golită printr-o mișcare rapidă. 


Pentothalul este o substanţă foarte specializată pentru utilizare Ţ i £ 4 
atunci când se dorește ca moartea să fie cât mai nedureroasă. 


SURSE - Extras din viscere ale diferitelor specii de viață marine. 
Sinteza este posibilă, dar procesul este extrem de lung și dificil. 


GREUTATE MOLECULARĂ 319,28 FORMA - Pur - 


cristale incolore. Pulbere brută - gălbuie . 


MANIPULARE - Evitaţi contactul inutil. 

SIMPTOME - furnicături ale limbii și buzelor care se extind 
treptat în întregul corp, slăbiciune, colaps, paralizie și moarte 
din cauza paraliziei respiratorii și colapsului sistemului nervos 
central. 

DETALII - TTX este toxina puternică extrasă din ficat, intestine 
și gonade ale peștilor puffer, membri ai ordinului tetraodontidae. 
De asemenea, a fost izolat de tritonul din California (Taricha 
toro.sa), anumite broaște din ordinul Atelopus din America 
Centrală, peștele gobi din Taiwan și caracatița cu inele albastru 
australian. S-au descoperit că cel puţin 15 specii de puffer sunt 
toxice, majoritatea din genul Spheoroides. Pufferul are o 
distribuţie ecuatorială la nivel mondial și este menţionat în multe 
texte antice, de la cărțile de medicină egiptene, plante medicinale 
chinezești și Biblia însăși. Japonezii au folosit un extract brut de 
TTX de mulți ani ca analgezic și în diferite remedii populare. Până 
în 1967 ai putea 
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cumpără acest extract din Tokyo cu mai puţin de șase dolari pe gram. Carnea 
pufului, numită „Fugu” în Japonia, este privită ca o mare delicatesă. Este 
pregătit de bucătari special instruiți, care trebuie să treacă un examen 
riguros înainte de a-și primi licenţa. Cel puţin 50 de oameni mor pe an din 
cauza consumului de fugu pe care îl prepară singuri. În emisfera vestică, 
unele dintre cele mai bune surse de TTX sunt peștele „botete” (Spheoroides 
lobatus), găsit în largul Baja California, și câteva specii de puffer găsite în 
Caraibe (S. testudineus, S. spengleri). Puffers sunt cei mai toxici în timpul 
sezonului de împerechere de vârf, de obicei în jurul lunii iunie. TTX este atât 
cu acţiune rapidă, cât și puternic, dar are un defect - este nevoie de multă 
materie primă pentru a obține o cantitate utilizabilă de toxine pure. 
Cercetătorii sub contract pentru armata SUA au procesat 100 de kilograme 
de ficat și ovare din puffer japonez (Spheoroides rubripes) pentru a obține 
100 de miligrame de TTX pur. Aceasta corespunde la aproximativ 2.000 de 
kilograme de pește crud. Cartea „Animale marine otrăvitoare și veninoase 
ale lumii”, de Dr. Bruce W. Halstead, este cea mai completă referință despre 
pești, ciclurile lor de reproducere, habitatul și toxinele lor. Conţine și procesul 
de extracție dezvoltat pentru Armată în cazul în care aveţi un surplus de 
pește-puffer și doriți toxina absolut pură. Vom opta pentru o metodă mai 


veche, care produce o toxină brută, dar încă destul de mortală. 


Pregătirea toxinei Când 
curăţaţi peștele, purtați întotdeauna mănuși de cauciuc bune. 
Tăiaţi capul și îndepărtați cu grijă pielea înapoi, ca o mănușă, de 
la gât până la coadă. Organele interne vor cădea. Alegeţi ficatul, 
intestinele și gonadele (vezi ilustraţia) și aruncaţi restul peștelui. 


Extract brut 


1) Măcinaţi organele într-un blender, puneţi-le într-un 


percolator și extrageţi timp de 5 ore, adăugând mai multă apă 
dacă este necesar. 
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2) Se concentrează extractul lichid sub vid. 


3) Se dizolvă reziduul în cantitatea minimă de alcool fierbinte 
și se filtrează când este fierbinte. 


4) Răciţi alcoolul la frigider peste noapte. Toxina va precipita 
sub formă de pulbere galbenă. 
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S-(2diizopropilaminoetil)O-etilmetilfono-tiolat. 


SURSA - Sinteză chimică. |. Ă 
FORMA - Lichid greu, uleios, precum uleiul de motor; Inodor. 


Limpede până la pai la culoare. BP 300" C. 


MANIPULARE - Evitaţi inhalarea, ingestia sau contactul cu 
pielea. Manipulaţi numai într-o cutie de mănuși sigilată, cu 
aparat de decontaminare. Ar trebui să fie disponibile o mască 
militară bună și un costum de decontaminare. 

DOZE - Piele - 10 mg. Oral - 2 mg. Inhalare - 10mg.min/metru 
cub. VX are o presiune de vapori foarte scăzută și, prin urmare, 
se evaporă foarte lent. Pericolul principal este din contactul cu 
pielea sau ingerarea, deși este foarte toxic ca aerosol. 


SIMPTOME - Vedere slăbită, pupile precise (poate să nu apară 
din absorbţia pielii), curge nasul, senzație de constricție a 
pieptului, transpiraţie, spasme musculare, greață, vărsături, 
slăbiciune și comă. Inhalarea vaporilor sau absorbția vaporilor 
prin ochi determină apariţia cea mai rapidă a simptomelor. 
Absorbţia cutanată durează în general aproximativ 10 minute. 


DETALII - VX, ca majoritatea celorlalte gaze nervoase, a 
provenit din cercetarea insecticidelor, care, în acest caz, a fost 
făcută în Marea Britanie la sfârșitul anilor 1950. Spre deosebire de 
Sarin, VX este un agent persistent - ceea ce înseamnă că poate rămâne la ţintă 
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și activ timp de săptămâni la un moment dat (presupunând 
condiții meteorologice adecvate). Această proprietate îi conferă 
lui VX o doză mult mai mică pentru piele decât Sarin, deoarece 
nu se va evapora înainte de a fi absorbit. Amestecând 50/50 VX 


și DMSO dă un lichid care se absoarbe prin piele în 2 până la 3 minute. 


DMSO accelerează absorbţia și crește toxicitatea compușilor 
organofosforici, cum ar fi gazul nervos. 

În anii 1950, sovieticii au experimentat cu un amestec 50/50 de 
DMSO și Soman (agontul lor nervos standard). Ei au descoperit că 
doza este de 1/6 la fel de mult ca agentul pur. 


Prepararea VX 1) Într-un 
balon de reacţie de 3 litri care a fost spălat în prealabil cu 
azot uscat se adaugă 1000 ml de eter etilic anhidru și 234 grame 
de diclorometilfosfină redistilată. 


2) Un amestec de 152,4 ml (193,2 g) etanol absolut și 583,1 ml (627 g)n, 
n-dietilanilină sunt plasați într-o pâlnie de picurare și se adaugă în picături 
cu agitare la amestecul din etapa 1. În timpul acestei adăugări se menţine 
temperatura de reacţie . la 20* până la 30* C prin utilizarea unei băi de 
gheaţă și spălaţi azotul uscat prin sistem. Conducta de gaz de ieșire din 
condensator este conectată la un barbotator de mercur . 


3) După ce adăugarea de alcool este completă, continuaţi 
amestecarea timp de încă 3 ore. 
4) Scoateţi balonul din aparatul de reacţie și clătiți cu azot. 


5) Se toarnă conţinutul balonului într-o pâlnie Buchner și se 
clătește balonul cu 300 ml de eter etilic anhidru. 
Turnaţi asta în pâlnie. Filtru cu vid de la un aspirator echipat cu o 
capcană pentru gheaţă carbonică/acetonă. Se spală turta de filtru 
cu două porţii de 300 ml de eter etilic anhidru. Turta de filtrare 
este clorhidrat de X, n-dietanilină și nu este utilizată în acest proces. 
Poate fi salvat și convertit înapoi în forma sa originală pentru 
reutilizare. 

6) Produsul de reacţie lichid este transferat într-un balon de 2 
litri care a fost în prealabil spălat cu uscat 
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azot. Conectaţi balonul la o coloană de 10 inchi cu un cap de 
stripare și îndepărtați prin distilare eterul etilic la o temperatură de 
aproximativ 60* C. Gazul de ieșire este etanșat cu un barbotor de 
mercur pentru a împiedica intrarea oxigenului atmosferic în sistem. 


7) Lichidul rămas este transferat într-un flunk de 500 ml și 
distilat în vid la 47*C/50mm. Randamentul este de aproximativ 
223,2 grame de dietil metil fosfonit. 

8> Cele 223,2 grame de dietilmetilfosfonit sunt plasate într- 
un balon de 1 litru prevăzut cu un termometru și un condensator 
și se amestecă cu 119,6 grame de 2- diizopropilaminoetanol. 


9) Clătiți balonul cu azot uscat și încălziți încet de la 23* la 110*C 
în decurs de 55 de minute. 


Etanolul va începe distilarea la 75* până la 78,5* C. Continuaţi încă 
65 de minute pentru a îndepărta tot etanolul. Temperatura va 
ajunge la 150*C la finalizare. Randamentul ar trebui să fie de 
aproximativ 37,4 grame de etanol. 

10) Opriţi încălzirea și spălaţi azotul uscat prin sistem în timp 
ce acesta se răcește la 50*C. 

11 Distilaţi fracționat sub vid. Produsul dorit, etil 2- 
diizopropilaminoetil metil-fosfonit, va distila la 54*C/100. 
Randamentul este de aproximativ 136,8 g. (Notă - Una dintre 

materiile prime originale, di-etilmetilfosfonitul distilează la 48*C/ 
5O0mm. Această fracțiune trebuie păstrată pentru reutilizare. 
Aproape jumătate (45%) poate fi recuperată în acest fel. 


12) Echipaţi un balon cu 3 gâturi de 1 litru cu un agitator, un 
godeu de termocuplu, un tub de adăugare pentru sulf cu alimentare 
vibratoare și o conductă de adăugare pentru azot . Balonul este 
scufundat într-o baie de etilenglicol conținută într-un borcan de 
baterie. Răcirea este controlată prin acoperirea cu gheaţă carbonică 
pe baie și încălzire, printr-o bobină de căldură electrică scufundată. 


13) Se toarnă cele 136,8 grame de 2-diizopropil- 
laminoetilmetilfosfonit de etil în balon și se pornește o purjare cu 
azot pentru a menţine o atmosferă inertă. 
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14) Folosiţi alimentatorul vibrant pentru a adăuga încet 18,5 
grame de sulf rombic măcinat. Lăsaţi 60 de minute pentru a 
alimenta sulful. Reac iasemen ine la aproximativ 30*C cu 
baia de ghea ă carbonică/glicol. 

15) La 10 minute după ce s-a adăugat ultimul sulf, se 
încălzește balonul cât mai repede posibil la 120*C, folosind 
serpentina de încălzire. și menţineţi la această temperatură 
timp de 90 de minute. 

Acum aveţi aproximativ 155 de grame de S-(2- 
diizopropilaminoetil)-O-etil metilfosfonit (VX) cu o 
puritate de 97,6%. Folosește-l cu înțelepciune. 

NOTA - Nu încercaţi acest proces decât dacă sunteţi 
bine versat și experimentat în conducerea reacţiilor și 
distilațiilor în atmosfere inerte și nu cunoașteţi natura 
substanţelor chimice utilizate. Dacă nu o faci, faci curte 
dezastrului. 
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SYSTEMS 


Cea mai puternică toxină din lume este de mică 
valoare fără un sistem eficient de livrare. Dacă nu poţi 
obține ceea ce ai acolo unde vrei, într-o formă care să 
profite la maximum de proprietăţile sale letale, 
substanţa ta ultra-putentă nu are valoare. Tipul de 
sistem de livrare utilizat poate fi la fel de simplu sau 
complex pe cât o permit condiţiile operaționale și 
nivelul dumneavoastră de tehnologie. La un capăt al 
spectrului se află tehnica folosită anterior de indienii 
Ottomac din Guyana, care își creșteau unghiile mici, le 
ascuțţiu și le îmbrăcau cu curare. A făcut o armă 
formidabilă de scurtă durată. La celălalt capăt al 
spectrului se află pistolul cu săgeți silențios al CIA, 
care a tras o săgetă minusculă, de mărimea unui păr, 
care s-a dizolvat în corp. Tipul de ţintă ar influența, de 
asemenea, alegerea sistemului de livrare de utilizat, la 
fel ca și natura toxinei chimice. Lichidele volatile, cum 
ar fi cloracetona sau HCN, pot fi livrate prin sticle de 
sticlă aruncate manual, dacă sunt destinate ca o armă 
de zonă, sau prin sticle de stropire pentru contaminare 
individuală. Gazele de război, cum ar fi Sarin, VX sau 
Mustard pot fi eliberate prin tehnica diseminării 
explozive, dacă sunt înţelese ca o armă de zonă. 
Această tehnică este cea mai rapidă modalitate de a 
contamina rapid o zonă cu toxină. Explozia face ca umplutura să 
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făcându-l să se vaporizeze mai repede. Mina chimică MI a Armatei 
SUA este o cutie simplă de 1 galon care conține VX sau gaz 
muștar. Diseminarea se realizează printr- o bucată lungă de 5 
picioare de cordon detonant încolăcit sub cutie. În acest caz, 
puţin din agentul chimic este efectiv vaporizat; în schimb, este 
răspândit în zonă ca contaminant de contact și pericol de 
evaporare. Agenţii persistenţi, cum ar fi cei doi menţionaţi mai 
sus, pot contamina o zonă săptămâni sau chiar luni la un 
moment dat, dacă vremea este suficient de rece pentru a întârzia 
evaporarea și nu a fost ploaie. Seringa hipodermică comună 
poate fi un instrument foarte versatil pentru eliberarea toxinelor. 
Hippos pot fi purtate în buzunar deghizate în stilouri. 


O seringă cu tuberculină de gheaţă este cel mai ușor de modificat, deoarece 
este suficient de subţire pentru a se potrivi cu cele mai obișnuite capace de 
stilou peste capătul pistonului său. S-ar putea să fie nevoie de niște shimming. 

Una dintre cele mai simple moduri de a livra toxine lichide 
volatile este utilizarea unui spray nazal comprimat. Sunt ușor 
disponibile, ieftine și de buzunar. Robert Mainhardt, unul dintre 
principalii designeri ai legendarului pistol-rachetă Gyrojet, 
precum și ai pistolului cu săgeți CIA, a patentat o armă cu gaz 
lacrimogen cu o sticlă de comprimare, cu o lanternă atașată, 
pentru întâlniri nocturne. După ce ați umplut sticla, trebuie să 
astupaţi duza cu un strop de vaselină pentru a preveni scurgerile. 
Este de preferat tipul de sticla cu capac flip-top, deoarece poate 
fi pusa in functiune cu o singura mana. 


Un alt sistem simplu de livrare este pistolul cu apă obișnuit 
pentru copii . O mare problemă este faptul că majoritatea 
mostrelor de pe piață sunt, pur și simplu, gunoi. Cele mai noi 
motorizate ar fi drăguţe, dar fie sunt prea mari, fie seamănă prea 
mult cu armele de foc. Doar că nu ar merge. Principalele puncte 
de luat în considerare atunci când alegeţi un pistol cu apă sunt 
- DLeakage - Singurul loc 

în care trebuie să iasă lichidul este duza. Puteţi naviga prin 
portul de încărcare după umplere, dar orice altă scurgere este 
total inacceptabilă. 

2) Volumul de livrare - Acesta este cât de mult lichid 
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â ne telafiecare apăsarea trăgaciului. Volumul este mai 
important decât intervalul squirt, deoarece acestea sunt de obicei 
folosite la o distanţă directă, direct în fața victimei. Probabil că va 
fi nevoie de mai mult de o apăsare a trăgaciului. 


3) Este necesară amorsarea? Unele modele necesită mai 
multe apăsări ale trăgaciului sau alte manipulări înainte de a 
începe livrarea. Din motive evidente, acest lucru este inacceptabil . 


Ca și în cazul sticlei de stoarcere, duza trebuie astupată ușor cu vaselină. 
Un pistol la îndemână, de buzunar, poate fi făcut dintr-o seringă obișnuită și 
câteva articole de uz casnic. Tăiați câte o fantă în fiecare dintre urechile 
laterale suficient de mare pentru o bandă de cauciuc largă. Banda de cauciuc 


este întinsă peste capătul pistonului și fixată de ambele urechi. În pistonul 
pârghiei de declanșare este tăiată o crestătură. Această pârghie este realizată 
din material plat, cu o lățime de aproximativ 3/8 inchi. Este ţinută de corpul 
seringii prin câteva spire de sârmă mecanică. 


Acesta va acționa și ca pivot pentru declanșatorul. Nu sunt 
necesare detalii de construcție, doar consultați ilustrația. Testaţi 
pentru a vedea dacă duza are dimensiunea potrivită pentru a 
furniza sarcina dorită. Puteţi să-l alezați pentru a descărca mai 
rapid sau să-l strângeți dacă se dorește o rază mai mare. Conectaţi 
ca înainte cu vaselină. 
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Hypodermic Syringe Squirt Gun 
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POISON 


BULLET 


4] 


Un proiectil toxic eficient ar putea fi înnebunit cu câteva 
modificări simple ale unei rotunzi comerciale cu punct hol-low- 
point. Această versiune simplificată a unei utilizări 
asemănătoare de către păcatul sovietic al doilea război mondial. AM 
fost conceput pentru cartușul de .38/9mm, dar va funcţiona la 
majoritatea celorlalte cu ajustări pentru dimensiune. 

Pasul întîi * Mări i punctul golal glon ului de găurit/8t h inc 
h buril | bit. Găuriți până când se ajunge la 

fundul jackei. Take care notto pircethe jacheta. 

StepTwo-Usin gal/4thinc h bal | grinde r bit dril la semisferic | 
sea t in the ns eof the glont. 

Pasul trei - Folosiţi o ferăstrău de bijutier cu o lamă fină pentru 
a împărţi jacheta în sferturi. Tăiați drumul în jos pe glonț până la 
carcasa cartușului. Ia car e notto nick 
the case . Tăiurile de mare sunt cu lac. 

Pasul Patru - Împachetaţi tălpile de sub scaunul emisferic cu toxicul la 
alegere. 


Pasul Cinci - Durere cu atenţie în interiorul scaunului cu adeziv. 


Pasul Si x - Sea tal/4t h inch ball bearin gin place 
și larg de mare în jurul marginii este cu lac când este uscat. 
NOTĂ - La impactul balului va lovi înapoi în scaunul său, forțând 
cele patru sferturi din mufa să se deschidă și să împrăștie sarcina utilă prin 
rană. 
Muchia ascuţită moale mucului va cauza suplimentar 
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daune, deoarece acest glonţ este destul de puternic chiar și fără Steel Bal Bearing 
umplerea cu otravă. Trebuie remarcat faptul că gloanţe otrăvitoare 
sunt ilegale în conformitate cu legea federală. 

BATF a decis, de asemenea, că, deoarece acest tip de glonț are o 
bilă de oţel în nas, este considerat o armă rotundă care perfora 


armura și, prin urmare, ilegală. Este puţin probabil ca acest glonț să — Sesint 

fie capabil să străpungă corpul Toxic Load 

armură. 
Bulat Jacket 
Lead Coro 


0——————  Seeinri 


Jacket sit (4) 
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POISON . 


BULLET 
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Acest buletin este modificat de la punctul 1 convenţional, dar 


cu mai multe diferenţe. Hollo 


a fost plictisit de a primi pe jumătate capsulă de gelatină care 
conţine toxina. Vesta este 
din ată în jurul pânzei prin filierea din ilor ca 

an ulpăcatLa impact, capsula a izbucnit i 
toxicul întemeiat în rană de din are. păcatul jachetei. 
Avantajul principal cu acest tip de glonț este acela că poate fi 
„descărcat” la viteză extrem de scăzută și „până când voi livra 
sarcina; O viteză de aproximativ 40 0 fee t pe 

r <>nd este tot ceea ce este necesar pentru a străpunge 
pielea într-un cuplu de țesut maătecartuș care a descărcat acest 

lucru, de obicei, mult mai liniștit decât standardul de același 
calibru. De asemenea, bulle t itsel f U 
cu mult mai ușor decât punctul gol iniţial, este nevoie = 
de multă pulbere. Testează mai întâi cu umplutura 


rotundă umplută cu ipsos, în loc de toxi, pentrua _ 
determina exact cât de multă pulbere este necesară. 


Constructie 


1) Acoperiţi jumătatea capsulei de gelatină cu lac 
pentru a fi impermeabilă și întărită. Lasă-te uscâtăr putea 
să fie necesar să-i tăiem un pic de lungime. Măsuraţi 
diametrul capsulei acoperite 
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2) Ambalaţi toxina dorită în capsulă. Poate doriţi să adăugaţi 
un anticoagulant pentru a menţine sângele să curgă. Poate 
ajuta să umeziți ușor pudra pentru a ajuta la compactare, apoi 
să o uscați. 

3) Alezaţi glonţul cu vârful gol cu burghiul de dimensiunea 
corespunzătoare. Poate fi mai ușor să utilizați un pic mai mic la 
început, apoi să vă faceți drumul până la dimensiunea potrivită. 

4) Țineţi glonţul forat cu capul în jos și glisați capsula în loc. 
Sigilaţi cu epoxid. 

Notă - De obicei, cel mai bine este să încărcaţi glonțul 
în carcasa cartu ului înainte de a-l modifica. Glonţul otravitor 
completat poate fi deteriorat dacă încercați să îl încărcați în 
presa de încărcare. Pentru capsule foarte mari, este posibil să 
doriți să utilizaţi una dintre „jachetele pe jumătate” folosite de 
încărcătorul manual care își smulg propriile gloanţe. Glonţul 
completat va fi extrem de ușor, deoarece nu va fi deloc plumb 
în jachetă. Aceste cartușe nu vor funcţiona într-un pistol cu 
încărcare automată din cauza încărcăturii mici de pulbere. Cel 
mai bine sunt folosite la revolvere sau pistoale de tip derringer. 
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Glaser Safety Slug modificat The 
Glase are un cartu de mareviteză, de mare letalitate, care este 
disponibil în comer . Cuprind o jachetă goală umplută cu 
împușcătură de păsări 4 1 2 și acoperită cu capac din plastic , 
geamul proiectat pentru a sparge fără impact , răspândind 
împușcătura în toată lumea . e rana. on e shotkil| probability wit 


ha tors o hitppităta fAWădNOlipsecâaa sa 98% 


Modificarea simplă poate fi o probabilitate de ucidere de 
100 % <>il a hi t oriunde. 


Procedura este următoarea 

- Pasul de găurire/Găurire de 16 ori în centrul capacului 
de plastic. 

Opriţi două - Folosiţi o seringă hipodermică cu pila cu ac 
pentru a injecta cantitatea adecvată de toxină în glonţ. Doar 
toxinele lichide sunt potrivite pentru aceasta numai din cele mai + 
bune nicotina. Soluţia de toxină solidă s als oas aconitin eor 
colchicin e (adică-doză mică) are als o excelentă. Cianura nu este 
foarte bună, are tendința de a se descompune mai degrabă rapid 
când Noluţia. Orice glonț umplut cu cianură ar avea, prin urmare, 
termen de valabilitate incert. 


Pentru a face soluţia 
necesară dintr-o otravă pudră, măsurați doza de pulbere în tubul 
de testare și adăugați soluția adecvată de picătură până la 
picătură. pulberea este dis - 
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rezolvat. Asiguraţi-vă că aceasta se va potrivi în glonţ. 

Pasul trei - Ștergeţi orice exces de toxină care s-ar fi vărsat și 
sigilaţi gaura cu o picătură de lac sau lac de unghii (Notă - Roșu 
este culoarea obișnuită pentru muniţia otrăvită). 


NOTĂ - Glasers folosesc un glonţ ușor condus la viteză 
mare. Orice creștere semnificativă a greutăţii ar putea determina 
dezvoltarea unei presiuni excesive în cameră. Aveţi grijă. Singurul 
pe care îl pot recomanda ca fiind sigur este .38 Special modificat 
când este tras cu .357 Magnum, .357 va face faţă cu ușurință 
presiunilor dezvoltate de cartușul .38. 
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TOXIC 


SMOKE 
GRENADE 


O grenadă simplă care va genera fie cianură 
sau fumul de arsenică poate fi făcut cu ușurință din materiale 
obișnuite. Acest dispozitiv este foarte eficient în spaţii închise, deoarece 
funcţioneazădatenezirăa, cimidiisaterinn sute jiectadiilizarea planificată, aceasta 
poate să nu aibă nicio problemă. i 


1) Se amestecă 5 părţi de clorat de potasiu.5 părţi zahăr și 1 0 
părţi fie trioxid de arsenic sau cianura de potasiu într-un borcan. 
Apăsaţi ja r și agitaţi până când substanţele chimice sunt bine 
amestecate. Asiguraţi-vă că purtaţi mănuși de cauciuc și o mască 
bună de praf. 

2) Adăugaţi suficientă apă fierbinte pentru a forma un aluat tare 
si se framanta sau se amesteca pana se obtine un amestec temeinic . 

3) Îmbunătă i aluatul printr-o bucată de ecran care se ine 

peste o bucată de hârtie curată. 

14) Lăsa i miezul rezultat să se usuce bine. 

Caynnide tinde să fie higroscopic (absorb umiditatea din aer) și ar 
trebui să fie uscat într-un loc cald înainte. 

utilizare . yp cuptor preîncălzit este cel mai bine pentru aceasta, dar asigurați-vă că 
temperatura nu depășește 150*F sau poate rezulta o aprindere 
prematură. 

5) Ambalaţi miezul uscat într-o cutie adecvată , 
adaugă pachetul de aprindere (o pungă mică care conţine câteva 
grame de clorat de potasiu și zahăr 50/50, un cordon de aprindere) 

și se închide partea de sus cu un disc de carton. Sigilaţi cu bandă adezivă. 


se 


Toxi c 


Smok și Grenade s 
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Pentru utilizare - Aprindeți cablul de siguranţă și aruncați în 


ţintă. Poate fi aprins și de câteva picături de adaos sulfuric 
concentrat. 


NOTĂ - Păstraţi în pungi de plastic sigilate până când este necesar. 
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Toxic Smoke Grenade 


 ——— Fuse Cord 
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gri Pacat 


Tin Can 


Toxic 


Grenade de fum 
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CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


CP A sau „Snak e Pen” este format din corpul canapea și conţine 
un fitil gazos, care folosește felul și soluția de DMS și o mulțime de 
o doză pixuri, toxine. Când sărutul atinge schiul victimei, primește 
fatală de otravă. 

CP A este construit 
dintr-un stilou fluid de corecție, disponibil în orice magazin de 
furnituri de birou. Aceste stilouri au un corp moale, flexibil, și 
sunt ușor de modificat. Deșurubaţi faţa din corpul stiloului 
moale, strângeți fluidul de corecție și spălați interiorul cu soluție 
pentru a îndepărta orice urmă din conţinutul original. . Nici 
măcar aceste pixuri nu au amenin are pe mâna stângă pe corp. 

A tăiat penisul, iar tija 
supapei a fost îndepărtată cu grijă. Scoateți pe n 
tipul fitilului . A fel t tip marke r pe n work s wel 
lasa fitil după ce a fost înmuiat și clătit, astfel încât să îndepărteze 
urmele de cerneală moale, ar putea fi.necesar să se taie wic kto. 
Apăsaţi ștergetul în vârf până la aproximativ 3/8" iese și în jurul 
mării cu sigilant siliconic. Când etanșarea este uscată, mănușă 
de cauciuc din puton . Folosind seringi hipodermice , injectați 
soluția DMS Q în bara până la aproximativ 3/4 plin. 


Asigura i-vă cănu strânge ipen-ul în timp ce realiza i 
acest lucru. Acoperiți firul barei cu puţin șurub de etanșare din 
silicon a câștigat capacul și a permis poziționarea verticală a 
uscării. Lin e interiorul cap p 


CP A 
101 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


cu un cilindru de hârtie bucher pentru a absorbi eventualele 
scurgeri minore. Deoarece stiloul va fi transportat în mod normal 
cu fitilul în poziţie verticală, scurgerea ar trebui să fie minimă. 


Pentru utilizare - Scoateţi capacul cu stiloul îndreptat în 


direcția opusă corpului dumneavoastră. Nu strângeți butoiul. Contact Poison Applicator (CPA) 
Așezați vârful fitilului pe sau lângă corpul victimei și strângeţi 
butoiul. Mai multe picături de umplutură ar trebui să picure din 
fitil pe ţintă. După administrarea dozei, scuturaţi cu grijă orice 
picături libere, având grijă să nu le scuturați asupra dvs. și Stock Pen CPA 
recapitulați CPA. 
Aruncaţi stiloul injector (pen-ul) cât mai curând posibil după 
utilizare, de preferinţă prin aruncarea în canalizare. -— Cap Cap —— 

NOTĂ - Asiguraţi-vă că testați unitatea finalizată pentru 
scurgeri înainte de a utiliza la o operaţiune. Fitilul trebuie să se Valve 
potrivească perfect, dar să nu curgă când este ținut cu capul în Assembly lolita 
jos. Așezaţi stiloul pe o foaie de hârtie într-o cutie fierbinte a od 
(temperatura corpului) și lăsați timp de câteva ore. Faceţi acest Pe isa . ) 
lucru cu stiloul în mai multe atitudini diferite. Observaţi cu atenţie 
pentru scurgeri. Cel mai bine este să păstraţi stiloul într-un tub 
de sticlă pentru trabucuri până când este necesar. Amintiți-vă - Wick 
orice scurgere cu această armă în timp ce o purtaţi va fi probabil 
fatală. Pen Body Pen Body 

(Banel) (Barrei) 
Mixing Slidor 
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Dispozitivul de injecție Min i Fan, de mărimea unui deget, este 
ușor de făcut și de ascuns. Voi 
livra Ic e loa dof toxi n cu un disconfort minim către ţintă. flexibl 
e tub e similaPIPozi5 pi aptprierataj dineansifindaleoothpast e tub 
dar mult mai mic . Aceste tuburi sunt folosite pentru o varietate , 
de produse pentru tine, variind de la balsam pentru păr până la 
uleiuri lubrifiante. 

Tipul de solvenţi necesar va varia cu produsul din 
tubul conţinut iniţial. Un ac hypodermic 
comun este lipit peste gura pentru realizarea tubului pentrua , 
avea o etanșare strânsă. Mad eofa Tubul este de obicei 
polipropilenă moale și plastic, care este foarte dificil de lipire cu 
cei mai obișnuiți adezivi. 

Pistolul „clei fierbinte” al unui amator a funcţionat bine. 

Pentru a încărca - Îndepărtaţi capacul de protecţie a acului și strângeţi 
tubul plat. Așezaţi vârful acului în conţinutul de toxină și eliberaţi presiunea 
din tub. 

Toxina va fi aspirată în cadă prin vid. 
Lăsați puțin spaţiu aerian în cadă pentru posibila expansiune a 
lichidului. Utilizarea toxinelor ar trebui să fie lichidă 
subțire cu soluție de nicotină eora nofa pudră de otrăvire în 
solventul adecvat. Evitaţi consumul de alcool, dacă este posibil, 
deoarece probabil că acest lucru va ustura renunțarea la o injecție. 

Pentru a utiliza e - Scoate i capacul de pe ac. Jab int pe corpul 
victimei, posibil să utilizați ga bum por stumblin g 


Min i Fan 
105 9 


104 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


= 


iretlic. Strângeţi imediat tubul pentru a injecta toxina. 
Retrageţi acul. Nu eliberați presiunea asupra tubului până când 
acul este retras pentru a elimina posibilitatea de a aspira toxina 
înapoi. Aruncaţi dispozitivul cât mai curând posibil, de preferință 
prin aruncarea într-un canal de canalizare. 


NOTĂ - Fiind de dimensiuni atât de mici, Mini Fang 
este ușor de introdus ilegal în zone restricționate. Poate fi 
ascuns aproape oriunde pe corp sau în obiecte transportate 
în mod obișnuit, cum ar fi pachetul de ţigări. 
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Side View With Protective Cap in Place 
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Needie 
Needle 
Po Tai Hub 
Hot Glue me 
Seal 
Tube 
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HE N 


PROJECTOR 


___ Această bază de armă este folosită de pistolul cu gaz de KGB 
în anii 50 și 60. Bărbatul la care asasinarea a fost 
efectuată cu această armă a fost anulată de medicul legist implică 
atacuri la inimă. Dacă a iidentificat azi este incert i depinde 
în întregime de competen a legistului. ; di 
e 
puţin, timpul acordat asasinului să scape înainte de autopsie a dezvăluit 
adevărata cauză a morții. În timp ce poate fi reîncărcat, ar trebui să fie tratată 
o armă de unică folosință. HCN este conţinut într-un flacon de sticlă cu o 
capacitate de 5 cc. Dacă aveţi abilități bune de suflare a sticlei, metoda 


preferată este sigilarea ei într-o fiolă. 
Din păcate, punctul de fierbere extrem de scăzut face acest lucru 
dificil. Puteţi tăia o eprubetă de dimensiuni obișnuite la lungimea potrivită 
și o puteți sigila cu un dop bine fixat și ciment de cauciuc. 


Urmează declanșarea armei - declanșatorul, pe care îl 
compune din două benzi scurte, sutiene moi rigide și bandă 
izolatoare separată, este apăsat, completând circuitul CO 
între baterie și e dop incandescent. 

Căldura de la bujia incandescentă aprinde încărcătura de 
pulbere , care propulsează pistonul în jos în butoi. 
Pistonul zdrobește HC N prin intermediul lăngii și expulzează 
conținutul acestuia, dar duza sub formă de norapa nouă duză 
re ineoricea chii de sticlă. Pisto nisul este oprit de 
cele patru șuruburi care atașează duza. 
Distanţa eficientă a armei este la trei picioare. 
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țeavă de cupru de 1/2 inchi, lungime de 8 inchi (corp proiector) ţeavă de 

apă din oţel de dimensiune nominală de 1/8 inchi, lungime de aproximativ 

2 1/4 inchi (buton) 

șurub de 1/4 inch, lungime de aproximativ 2 inchi (piston) 

Cauciuc tub interior (placuțe de piston) 

Bujie incandescentă de model de avion 

(aprindere) Baterie cu celule „N” de 6 volți și cutie 

pentru baterii Reductor de ţeavă de cupru de 1/2" până la 3/4" (duză) 
Disc mic de ecran metalic (ecran de duză) 4 șuruburi 

mici (reținetoare de duză/umeri de rupere) capac de ţeavă de 
cupru de 1/2" (capac de capăt) bandă 

de alamă lată de 1/4" (declanșator) 

sârmă 

pulbere de 

sârmă pulbere de pistol cu bază dublă 

Bandă de rășină epoxidică de 


turnare 


Constructie 


Corpul proiectorului 

1) Tăiaţi o bucată de ţeavă de cupru de 1/2" la 8" lungime. 
Debavuraţi capetele. 

2) Așezaţi reductorul de 1/2" până la 3/4" pe un capăt al ţevii. 
Faceţi patru găuri la un unghi de 90* unul față de celălalt prin 
reductor și țeavă. Dimensiunea lor depinde de dimensiunea 
șuruburilor folosite. 

3) Scoateţi reductorul și apăsați discul ecranului în gură. Lipiţi 
pe loc. 

Unitate de butoi 


1) Tăiaţi bucata de ţeavă de apă cu dimensiunea nominală de 1/8" la 
aproximativ 2 1/4" lungime. Îndreptaţi capetele cu o pilă și alezaţi interiorul 
cu un burghiu de 1/4". 

2) Folosind o torță și lipirea instalatorilor, lipiţi 
bujie incandescentă în capătul ţevii. 

3) Lipiţi două fire la vârful și corpul bujiei incandescente. Nu 
lăsaţi firele să se atingă. 

4) Verificaţi bujia incandescentă atingând firele la o baterie de 

1 1/2 volţi. Privind în jos alezajul 
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mai pe, ar trebui să puteţi vedea strălucirea dispozitivului 
de ridicare a filamentului cu o scurtă întârziere. Asta 
arată că conexiunile tale sunt bune. Cu bateria de 6 volţi, 
filamentul se va aprinde instantaneu. Dacă este lăsată 
mai mult de o clipă, se poate arde. Toate testele trebuie 
efectuate cu 11/2 volți, lăsând 6 volți doar pentru utilizare 
operaţională. 

5) Se toarnă o cantitate mică de pulbere flash în orificiu pentru 
a acoperi bujia incandescente. Atingeţi ușor butoiul pentru a vă 
asigura că pulberea intră în contact cu filamentul. Aceasta este 
taxa de amorsare. Turnaţi aproximativ un grăunte de pudră de 
pistol pentru a acoperi încărcătura de grund. 
Tasaţi la loc cu o bucată mică de bumbac. 


6) Pregătiţi pistonul prin tăierea șurubului de 1/4" la lungimea 
potrivită. Cu încărcătura de pulbere și tamponul la loc, capul 
șurubului ar trebui să se extindă cu aproximativ 1/4" în afara 
cilindrului. Tăiaţi patru discuri de cauciuc dintr-o cameră veche. 
Acestea ar trebui să aibă același diametru ca și interiorul corpului 
proiectorului. Lipiţi-le împreună cu ciment de cauciuc pentru a 
forma un tampon gros de cauciuc. Când sunt uscate, lipiţi-le de 
capul șurubului pentru a forma un fel de piston. 


7) Glisaţi pistonul în cilindru și fixaţi-l cu o picătură de ciment 
de cauciuc. 

8) Răsuciţi firele bujiilor incandescente împreună. Înfășuraţi 
bandă electrică în jurul capătului cilindrului până când acesta are 
același diametru ca și interiorul tubului proiectorului. 

Împingeţi ansamblul cilindru/piston în lubrifiantul proiectorului 
până când vârful bujiei incandescente se află la aproximativ 2" de 
capăt. Poate ajuta să lubrifiaţi pistonul și banda cu glicerină. 


9) Turnaţi rășină epoxidică în proiector până când bujia este 
acoperită cu un strat de aproximativ 1/2" adâncime. Asiguraţi-vă 
că răşina curge pentru a umple complet spaţiul din jurul cilindrului. 
Lăsaţi să se întărească. 

10) Lipiţi unul dintre fire la unul dintre bornele de pe cutia 
bateriei. Lipiţi o lungime suplimentară de fir pe celălalt terminal. 


11) Faceţi o gaură de 1/8" prin centrul capacului ţevii de cupru 


și treceţi cele două fire prin el. 
12) Pregătiți comutatorul de declanșare. Aceasta se va face 
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din două benzi de 1/4" lățime de alamă rigidă. Lipiţi o bandă de 
plastic de 1/8" între ele pentru a acţiona ca un izolator. 

Lăsaţi aproximativ 1/4" la un capăt pentru a acţiona ca declanșator 
și aproximativ 1/8" la celălalt capăt pentru a lipi firele. 


13) Lipiţi comutatorul la firele bujiilor incandescente. 
Asiguraţi-vă că nu se ating între ele. 

14) Vopsiţi toate conexiunile cu un strat gros de lac de unghii. 
Acest lucru le va izola. Vopsea prin pulverizare exteriorul 
corpului proiectorului și din acest motiv. 


Asamblare E 
1) Lipiţi comutatorul de partea superioară a tubului. Înfășurați 


o bandă suplimentară între contactele de alamă ale comutatorului. 


Lăsaţi o filă mică, astfel încât să o puteți rupe rapid. Aceasta va 
funcţiona ca o siguranţă. 

2) Instalaţi bateria de 6 volți în cutia bateriei. 

Înfășuraţi o bandă de bandă în jurul cutiei pentru a o ţine pe loc. 

3) Introduceţi cutia bateriei și orice exces de sârmă în tub și 
apăsaţi capacul la loc. 

4) Glisaţi flaconul de HCN în celălalt capăt. Lipiţi-l de interiorul 
corpului proiectorului cu o singură picătură de ciment de cauciuc. 
Acest lucru îl va împiedica să zbârnăie. 

Lăsaţi lipiciul să se usuce. 

5) Apăsaţi pe duză și înșurubați cele 4 șuruburi. 

Ar trebui să iasă în alezajul tubului aproximativ 1/8". Arma este 
acum gata de utilizare. 

Operare 1) 

Scoateţi siguranța benzii de bandă. 

2) Îndreptaţi proiectorul direct în faţa țintei dacă vă aflați 
între 6" și 18". 

Țintește mai jos pentru distanțe mai lungi. Pentru a fi eficient, 
trebuie să vă aflaţi la 3 picioare (de la duză la fața țintei). Tine-ti 
respiratia. 

3) Apăsaţi declanșatorul benzii de alamă pentru a trage. 
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Această mână se bazează pe un design original al lui 
Joh n Minnery. Funcționează pe „pistonul captiv” în care 
sisteme încărcarea cu pulbere cu ardere rapidă folosește 
pentru a propulsa pistonul și glonţul atașat , jos un cilindru r 
pe o distanţă scurtă. Bulletul este indexat cu easin 
riflin gof the bore which h va imparta ta spi nto it normal , 
| arms de foc. La sfâr _itul deplasării pe cilindru, 
pistonul va lovi umărul din por iunea cilindrului iva 
opri. Glonţul va fi părăsit până la ţintă. 

Tot gazul [FORUISOR și, prin urmare, 
tot zgomotul va fi conţinut în interioru 
cilindru . Nivelul de zgomot generat va fi atât de scăzut, fără nicio 
consecință, azita generată în întregime de pistonul care lovește 
umărul ţevii. Cu privire la primele arme captive cu piston , cutia de 
țigări sovietice a fost caracterizată de examinatorul CIA ca având un 
de  pistol,unnivel de zgomot asemănător cu cel al comutatorului 


lumini aprins . 

Sunt strict o armă cu rază apropiată, deoarece este 
țeava extrem de scurţă, precum și natura sa glonț foarte 
special. Designul de bază poate fi modificat prin 
schimbarea unităţii de ţeavă pentru a acomoda glonț cu 
un diametru de 9 mm. O ușoară modificare a pistonului 
poate fi necesară. Manșonul este compus din trei ansambluri 
principale - unitatea de ardere, unitatea de propulsor/pisto n și 
unitațea de ţevi. 


Silent 


Sleeve Gun 
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Unitate de tragere - Aceasta conţine un percutor cu arc 


și maneta de declanșare. Este armat trăgând înapoi butonul 


porcu tor până când este cuplaț de pârghia de declanșare. 
resiunea asupra pârghiei trage cu arma. 


Propulsant I Unitate cu piston - Acesta conţine pulberea 


sarcina si pistonul. Un capăt este găurit pentru a se potrivi 
încărcăturii de pulbere, care este conținută într-o carcasă de .38 
tăiată. Încărcarea cu pulbere este turnată în carcasă și un disc de 
carton sau plastic este apăsat peste ea pentru a acționa ca un tampon. 
Acest disc este apoi acoperit cu epoxid pentru a sigila cartu ul. 
Acest lucru va permite presiunii din cartuș să se acumuleze 
înainte ca pistonul să-și înceapă deplasarea. Se poate folosi 

cartuș de orice dimensiune care va păstra încărcătura de pulbere, 
cu condiția să aibă un diametru mai mic decât pistonul. Cantitatea 
de pulbere utilizată va depinde de greutatea combinației piston/ 
glonț. Cartușul de 7,62 x 88 mm, utilizat în derringer-ul sovietic 

de asasinat în două lovituri, folosește 2,6 granule de pulbere cu 
ardere rapidă pentru a propulsa un piston de aluminiu și un 
glonţ AK standard de 123 de cereale la o viteză de 500 de 

picioare pe secundă (estimată). Un cartuș de calibru 12, cultivat 

în casă, a folosit 6 boabe de ochi pentru a propulsa o combinaţie 
de piston de nailon/proiect cu aripioare de 240 de cereale la o viteză 
de 525 de picioare pe secundă. Originalul lui John folosea 
aproximativ 1 1/2 - 2 boabe pentru a propulsa un buckshot 44 
modificat la o viteză estimată de 1000 de picioare pe secundă. 
Acesta ar fi un bun punct de plecare. 


Va trebui să testați performanţa combinației dvs. de piston/glonţ. 
Pistonul trebuie să fie cât mai ușor posibil, oferind totuși 
rezistența necesară pentru a rezista la presiunea gazului fără a 
se fractura. Aluminiul a fost folosit cu succes în mai multe 
variante. Prefer Nylonul 6, care poate fi achiziționat de la orice 
furnizor bun de materiale plastice sub formă de tijă de 1/2". Se 
rotește cu ușurință pe un strung la dimensiunile potrivite, este 
ușor și are un coeficient de frecare foarte scăzut. Este presat. în 
capătul mare al unității de propulsor/piston, folosind o sarcină 
strânsă- 
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ing rod. Marginea inferioară a pistonului trebuie să fie teșită 

pentru o încărcare ușoară și trebuie să se potrivească strâns în 
orificiul unității. 

Unitate de butoi - Această porțiune ar trebui să fie puțin mai lungă 

decât glonţul pe care îl utilizați dacă este folosit un glonţ de 

pușcă sau de două ori mai lung dacă este folosit un glonț de pistol. 
Alezajul este teșit pentru a asigura o încărcare ușoară a 
proiectilului. Glonţul este mai întâi bătut prin gaură cu o tijă 
strânsă pentru a pregrava rănitura pe el. 

Am folosit un glonț de 69 de cereale .223 în modelul de testare. 
Jacheta era extrem de subţire și se deforma în mod constant la 
bază când încercam să o trec. 

Succesul a fost obținut în cele din urmă prin șlefuirea ușoară a 
alezajului cu o bucată de hârtie de smirghel aruncată pe o tijă într- 
un burghiu. Orificiul a fost apoi curăţat și lubrifiat, glonţul a fost 
așezat la gură și apoi a fost presat încet într-o menghină. Când a 
fost complet în butoi, a fost bătut cu o tijă. Glonţul este apoi gata 
de modificare. O gaură este găurită în jos până la bază, folosind 
un burghiu de 1/8 "sau mai mare, în funcție de calibru. Toxina este 
apoi împachetată la loc și acoperită cu o foaie de gelatină umedă 
tăiată dintr-o capsulă. ar trebui să fie concavă. 


Încărcare și ardere 1) Ștergeţi 
orificiul cu un tampon de bumbac ușor înmuiat în ulei. Doar o peliculă 
ușoară este tot ceea ce este necesar pentru a reduce frecarea și a crește viteza. 


2) Împingeţi glonţul în orificiu până când este complet așezat. Acoperiţi 
capătul butoiului cu un mic disc de bandă de mascare pentru a păstra 


murdăria și umezeala. 
3) Așezaţi pistonul pe tija de încărcare și loviţi-l pe orificiul 
mare al unităţii de propulsor/piston până când este complet așezat. 


4) Încărcaţi carcasa cartușului în capătul opus al unității. 


5) Înșurubaţi unitatea propulsor/piston și unitatea cilindrului împreună. 
6) Verificaţi unitatea de ardere pentru a vă asigura că 


Tăcut 
Pistol cu mâneci 
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pârghia declanșatorului este cuplată în crestătura de siguranţă a 
arborelui percutor. Acest lucru împiedică vârful percutorului să se 
sprijine direct pe grund și acţionează ca o siguranţă. 

Inșurubațţi unitatea la restul ansamblurilor. 

7) Armaţi arma trăgând înapoi butonul percutorului până când 
pârghia declanșatorului cuplează crestătura de căutare a 
percutorului. Acum este gata să tragă. Arma poate fi ascunsă în 
mânecă și trasă prin strângerea pârghiei cu degetul mare. 


Reîncărcare - Pistolul cu mânecă nu este o propunere de tragere 
rapidă. Trebuie să așteptați cel puţin cinci minute pentru a permite 
gazelor propulsoare să se răcească și să reducă presiunea. 
Deșurubaţi încet unitatea de ardere de pe unitatea de propulsor/ 
piston. Gazul va începe să se scurgă. 

Oprește-te în acest moment până când șuieratul încetează. Apoi 
puteţi dezasambla complet arma. Scoateţi cartușul de pro-pelant. 
Probabil că va fi parțial dezlocat de presiunea gazului atunci când 
l-ați deșurubat. 

Folosiţi o tijă pentru a scoate pistonul din orificiu și aruncați -l. 
Pistonul nu trebuie reutilizat. Curățaţi arma la fel ca cu o armă de 
foc normală. 

NOTĂ - Gloanţele convenţionale pot funcționa foarte bine în acest 
articol. Puteţi obține viteze bune ajustând cu atenţie combinaţia propulsor/ 
proiectil. Amintiţi-vă că un glonț normal va fi mult mai greu decât cel 
complet modificat. Se crede că derringerul sovietic menţionat anterior a 
fost folosit în uciderea liderului Contra nicaraguan Enrique Bermudez. 
Nimeni nu a auzit împușcăturile trase și aveau suficientă putere pentru a 
pătrunde complet de ambele părți ale craniului său. Dacă a fost folosit, 
acesta demonstrează un nivel de putere foarte respectabil. 


Testarea gloanţelor otrăvitoare - O metodă excelentă de testare 
a acestor tipuri de gloanţe este folosirea unei „Cutie Fackler”. 
Acesta este un jgheab lung din lemn care conţine multe pungi de 
plastic cu fermoar cu apă. Expansiunea pe care o prezintă un glonț 
va fi doar puţin mai mare decât cea care ar avea loc în ţesut, în 
timp ce penetrarea va fi 
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de aproximativ 1,8 ori mai mult. Acoperiţi capătul jgheabului în 
care veți trage cu mai multe straturi de pânză dură sau un strat 
subțire de piele umedă. Acest lucru va oferi o bună simulare a 
îmbrăcămintei și a cărnii penetrante 


NOTĂ - Cantitatea de recul generată de această armă va depinde de 
greutatea glonţului și de viteza acestuia. Gloanţele grele la viteză mare vor da 
adesea un recul suficient de puternic pentru a lovi arma din mână. Aveţi trei 
alternative, așa cum văd eu: 1) Lăsaţi-l să sară pe pământ sau să vă sară în 
mânecă 2) Adăugaţi un ureche de recul la grupul de piston. Aceasta ar fi o 
ureche de metal robustă de aproximativ 3/4" lungime, care se va sprijini de 
degetul dvs., permițându-le să absoarbă recul sau 3) Folosiţi un atașament de 
șnur pentru o recuperare rapidă. 


Tăcut 
Pistol cu mâneci 
119 


Machine Translated by Google 


Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants o! Lead Core 


AN 


Gelatin Cap 


Propellant/Piston Unit 
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Barrel Unit 


Pet n Pace. 


CAPTURED 


PISTON 
PIPE PISTOL 


Această armă funcţionează pe același principiu ca și Silent 
Sleeve Gun, dar nu necesită un atelier de mașini pentru a 
construi. Este compus în întregime din piese de ţevi de instalații 
sanitare, plus șocuri și capete. Sarcina de pulbere care 
propulsează pistonul este transportată în interiorul pistonului 
însuși și este un propulsor standard de pistol cu bază dublă. Este 
aprins de un model de bujie incandescente de avion, care a fost 
amorsat cu pulbere flash. Proiectilul este o lungime scurtă de ax 
de săgeată cu un vârf de săgeată lat. Săgeata a fost modificată 
în continuare prin atașarea unei păstăi otrăvitoare. Această 
păstaie este făcută din gâtul unui balon îngust, cum ar fi este 
folosit pentru a face animale cu balon. O bucată de aproximativ 
3/4" lungime este alunecată peste axul săgeții de lângă capul lat. 
Partea din spate este închisă printr-o rotire de bandă electrică. 
Toxina de pulbere sau pastă este introdusă în păstă trăgând 
inelul gâtului departe de arbore. Presiune din inelul gâtului îl va 
ţine pe loc. 


Lista de piese 
1 plută pentru sticlă de vin sau diblu de lemn, de aproximativ 1 
inch lungime (ar trebui să se potrivească perfect în interiorul niplului 
mare al țevii după șlefuire). 


Capturat 
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Capac de ţeavă de 1 3/4" (dimensiune 

nominală) 1 3/4" x 3" niplu 

de ţeavă 1 3/4" până la 1/8" 

reductor de ţeavă 1 1/8"x 1" niplu de ţeavă (necesită 
filete doar la 

un capăt) 1 bucată de lemn de 1" grosime, tăiată în 
formă de prindere 2 cleme de 

furtun 1 1/2" - 

2" 1 bujie incandescentă 1 baterie și cutie (trebuie să 
fie de cel puţin 3 volţi) 1 unipol, o singură aruncare (SPST) 
comutator de moment 

cu buton de apăsare 


Tub 
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4) Introduceţi bujia incandescentă în capacul ţevii și înșurubați 
capacul pe niplul mare de ţeavă. 
5) Atașaţi mânerul la niplu, folosind cele 2 cleme de furtun. 


Încărcare 1) 
Scoateţi capacul țevii. 
2) Glisaţi săgeata în butoi. Umpleţi ușor zona din jurul arborelui 
cu fibră de sticlă, pudrată cu grafit. 


3. Apăsaţi pistonul în niplul mare al ţevii până când este 
aproape la nivel cu buza ţevii. Turnaţi propulsorul în camera din 
piston. 

4) Turnaţi pulberea flash în bujie și 


interior cauciuc Săgeată 1 disc metalic (DL.A. identic cu ID-ul niplului mare de ţeavă) Sigilaţi-l cu o bucată de bandă de celofan. 


Construcţie 


Inspectaţi îndeaproape toate piesele de ţeavă pentru fisuri sau 
defecte. Niciunul nu trebuie să fie prezent. Folosiţi o pilă sau o râșniță 
manuală pentru a îndepărta bavurile de pe buza interioară a ţevii. 
Așezaţi o fâșie de hârtie de șmirghel pe o tijă de foraj, trageţi-o 
într- un burghiu și șlefuiți interiorul niplului mare de ţeavă până când 
este neted. Alezaţi niplul de ţeavă mai mic la diametrul săgeții. 
Găuriți și bateţi o gaură în centrul capacului țevii pentru a se potrivi 
bujii incandescente (de obicei este 1/4 -32). 

Scobiţi piesa de prindere pentru a se potrivi întrerupător, baterie și 
fire de tragere. Introduceţi-l în partea de sus pentru clemele de furtun. 
Modificaţi pistonul găurind o cameră mare la un capăt pentru 
încărcarea cu pulbere. Utilizaţi ciment de cauciuc pentru a lipi 

discul metalic, apoi cele 2 discuri de cauciuc la celălalt capăt. 


Asamblare 1) 
Acoperiţi filetul cu sigilant pentru ţevi și înșurubaţi complet 
niplul mai mic de ţeavă în reductor. 
2) Acoperiţi filetele reductorului și înșurubați-l complet 
pe niplul mare al ţevii. 
3) Montaţi cutia bateriei și comutați în piesa de prindere. 


Treceţi firele de tragere prin orificiul mic din 
spate. 
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5) PI as o picătură de ciment cauciuc între săgeată 
și niplul mic pentru ţeavă pentru a preveni alunecarea acestuia. 


6) Înșurubați complet capacul la loc. 
7) Fixaţi firele de ardere la bujie. 
Acum este gata să tragă. 


NOTĂ - Veţi observa că pot exista unele variații în dimensiunile 
conductelor. Aceasta pare a fi norma pentru aceste articole, așa că 
inspectaţi cu atenţie fiecare piesă înainte de a o folosi. Puteţi 
adapta designul de bază pentru a se potrivi materialelor dvs. 
Pistolul trebuie tras de la distanţă cel puţin o dată înainte de 
utilizarea operațională, pentru a vă asigura că presiunea gazului 
nu provoacă explozia conductei. Așteptaţi-vă un recul dur la 
tragere. Săgeata este destul de mai grea decât un glonţ normal și 
se aplică toți factorii standard de generare a reculului armelor de 
foc. Un proiectil netoxic excelent poate fi fabricat din tijă de oţel de 
1/4' 00. 

Ascuţiţi vârful până arată ca un creion ascuţit. 
Deși lanseta este instabilă în zbor, la distanțe apropiate va lovi cu 
ușurință majoritatea armurilor moale, presupunând o viteză 
adecvată, desigur. 


Capturat 
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POCKET 


CROSSBOW 


Crossbo-ul de buzunar este de fapt modernizat o versiune a 
armei antice chineze, numită exotic „Sing e Cylindrica | Dar t 


Hidde n Up Sleeve”. Într-adevăr, 
nu are legătură cu omonimul său care a fosţ folosit în timpul Renașterii din 
Italia. Am aprins „Arbaleta de buzunar” 


pentru că îmi place numele mai bine decât „Singl e Cylindrica | 
Dar t Hidde n Up Sleeve”. 

Arma constă în canapea cu pereţi grei din plastic (PV C sau 
ABS) și incintă cu arc de compresie puternic, piston și declanșator. 

Lt fire sa 5 1/2 " săgeată lungă cu capul 

detașabil barbe d stee |. Hea a fost otrăvită în mod 
obișnuit (această încălcare a codului marţial și chinezi antic care 
guvernează utilizarea acestei arme). Cu practică , se poate obține 
o precizie bună . Pot trage 
aproximativ 6 grupe așezate la 30 de picioarblici un plan detaliat nu este 
furnizat de la designul simplu al armei. 
Dimensiunile pot fi variate în funcție de mâna așezată a 
materialgjăjsesc tuburi din PVC de 3/4" pentru receptor, dar puteţi 
folosi tubul metalic cu pereţi subțiri dacă doriți. Utilizarea 
inițială a d alaSăgeata a fost făcută din bețișoare rotunde de 


bambou, dar nu există niciun motiv pentru care nu puteţi folosi 
plasti cor un material similar. Totuși, săgeata de bambou 
funcţioneazăfoarte bine și recomand utilizarea lor. 


a fost făcut dintr-un umeraș moale, sârmă încălzită și ciocanată. , 
„. Barb swere 


Capul 


Pocke t Crossbo w 
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Pilite cu grijă pentru a modela și ascuţite, Au fost apoi încălzite 

la roșu și scufundate în ulei pentru a le tempera. O bucată scurtă 
de fire a fost înfășurată în jurul capului pentru a se potrivi 
încărcăturii cu otravă (vezi săgețile cu pistolul de suflă). Un 

simplu cap în formă de ac ar trebui folosit pentru practica ţintă, 
deoarece capul ghimpat este aproape imposibil de scos din lemn. 
Capul este atașat de săgeată făcând o gaură în arbore și folosind 
o ceară mică pentru a-l fixa. Folosirea ceară în locul unui alt adeziv 
mai tenace este astfel încât atunci când este trasă din rană, 


capul să rămână înăuntru. Joacă-te puţin cu designul. 


Există mult loc pentru variație. 
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BLOWGUNS 


Pe cea mai veche armă este încă în prezent pistolul. Simplu, 
pentru a fi ușor de utilizat, este compusă din canapaptă didă , 
metal și fibră de sticlă, cu o lungime de 2 până la 6 picioare. 

Lungimea sa hotărâtă prin capacitatea 
de ascundere și intervalul necesar. Desigur , tubul lung oferă o 
rază mai bună și o precizie mai bună , dar pistolul de suflă cu 
șase picioare este puțin greu de transportat și de utilizat în mod 
discret . Sunt disponibile multe modele comerciale , cu un calibru 
de la .3 8 la.5 0. Cele mai multe vin cu săgeți de o calitate excelentă, 
dar altele decât acelea mai bune să-ţi faci asta și să faci imposibil să 
abandonaţi te urmărească pe tine. ar trebui să vă forțați să 
tot ceea ce aveţi nevoie de o bucată dreaptă de tub de aluminiu cu 
perete greu de lungime potrivită. Luaţi capătul cadă pentru a 
îndepărta orice bavuri. 

Interiorul bor ei poate fi lustruit prin strângere cu o 
bucată de șmirghel fin pe tija de dofa lon g, găurire cu putere și 
rulare și în jos pe lungimea tubului. , 

Cel mai important lucru 
este că cadă este dreaptă și bor e este neted. 
Un muștiuc este util, dar nu este absolut esențial. 

Cauciucul folosește dona chai r le g face un muștiuc 
bun, odată modificat corespunzător. 

Săgeţile sunt probabil singurul cel mai important sistem de 
suflă. Poate că este făcută din sârmă sau lemn, cu bază, din 
conuri de hârtie, plastic. 
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margele sau teuri de golf. Săgeţile din oţel oferă o penetrare mai 
bună, dar lemnul reține mai bine toxinele. Totul depinde de 
materialele disponibile și de natura și circumstanţele țintei dvs. 
Principalul punct este consistenţa - același tip de săgeată, aceeași 
reținere pe tub, aceeași puf de aer măsurat. Ca și în cazul tragerii 
cu pușca, consistenţa este piatra de temelie a preciziei. Asta și 
practică. Cu practică, puteţi obține o precizie excelentă de la un 
pistol și săgeți bine făcute. Experimentați cu diferite tipuri și 
lungimi de săgeți pentru a găsi care vi se potrivește cel mai bine. 
Exersați să suflați săgeata cu o pufătură tare și rapidă de aer. 
Acest lucru funcţionează mai bine decât o lovitură lungă și 
constantă. 


Sârmă/Blowgun Dart Aceste 

săgeți simple, dar eficiente sunt fabricate din sârmă muzicală 
cu diametrul de .045 până la .062, care este disponibilă la 
majoritatea magazinelor de hobby. În timp ce sunteţi afară, 
treceţi printr-un magazin de artizanat și luaţi niște margele 
rotunde de plastic, cu un diametru care să se potrivească cu 
pistolul dvs. de suflat și niște fire de poliester. Tăiați firul la 
lungimea dorită, 3 până la 6 inci fiind dimensiunile cele mai 
comune. Încălziţi un capăt al firului într-o flacără și scufundaţi-l în 
orificiul din mărgele. Asiguraţi-vă că firul este centrat corect. 
Acest lucru este important pentru o precizie maximă. Cam asta e tot ce este. 
Acesta este dartul de bază pe care îl veţi folosi pentru antrenamentul la ţintă 
sau jocul mic. Pentru utilizare ca sistem de livrare a toxinelor, sunt necesare 
câteva perfecționări. Folosiţi un punct de superglue pentru a lipi un capăt al 
unei lungimi de fire de axul săgeţii, la aproximativ 1/4 "de vârf. Înfășuraţi 
firul strâns în jurul arborelui, ca o bobină, pentru următorul inch și lipiți 
capătul în jos. Cu un alt punct de superglue, firele pot fi apoi înmuiate în 
toxină lichidă sau pastă. Dacă doriţi, puteți ascuţi săgețile individuale Vârful 
până la un vârf de ac, dar dacă nu, cel mai bine este să le lăsați plate Acestea 
par să zboare 
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mai drepte decât cele cu vârfuri tăiate în diagonală și nu pare să 
afecteze pătrunderea. Amintiţi-vă - trebuie doar să pătrundă 
suficient de adânc pentru a introduce toxina. 


Dart cu sârmă/mărgele (exagerat pentru claritate) 


Yam 


w'ro Sha 


Darts din bambus 

1) Rulaţi un con lung de hârtie grea de un inch, cu un 
diametru de jumătate de inch. Lipiţi conul împreună și lăsaţi să se 
usuce peste noapte. 

2) Acoperiţi conul cu un spray de lac transparent. Lasă să se 
usuce. Acest lucru impermeabilizează conul și îl face puţin mai 
durabil. 

3) Luaţi o frigărui de bambus și tăiaţi până la patru inci 
lungime. Ascuţiţi vârful într-un ascuţitor mic de creion. 

Înmuiaţi primul sfert de inch din vârf în epoxidice și lăsați să se 
usuce. Acest lucru va întări punctul. Terminați cu șmirghel fin. 


4) File mici caneluri în punctul pornind de la aproximativ un 
sfert de inch de la vârf și extinzând încă un inch spre spate. 
Acestea ajută la reținerea toxinei. 
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5) Pierceţi vârful conului cu frigărui până când nu mai 
rămâne decât aproximativ trei-opt de inch înăuntru. Folosind 
o duză mică, adăugați sigilant cu silicon până când partea din 
față a conului este plină, acoperind frigăruia. Lasă să se usuce. 

6) Dart este acum gata de utilizare. 

7) Dartul poate fi otrăvit prin scufundarea în toxină lichidă 
sau pastă pentru a acoperi șanțurile. 

NOTĂ - Toate dimensiunile săgeţii sunt variabile, după 
cum necesită materiale. 


Bamboo Biowgun Dan 
Paper Core 
Bartoo Sere 
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